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Пожарные роботы 
и ствольная техника
в пожарной автоматике
и пожарной охране

Предисловие

Современные инновационные информационно-компью-
терные технологии оказывают значительное влияние на 
развитие промышленности. Большие изменения происхо-
дят и в пожарной автоматике, неотъемлемой частью 
которой становятся пожарные роботы. 

Следует отметить, что Россия является первой страной 
мира, где законодательно и нормативно введен новый вид 
автоматических установок пожаротушения – роботизиро-
ванные установки пожаротушения. Они введены в феде-
ральный закон страны о пожарной безопасности №123-ФЗ, 
в свод правил проектирования установок пожаротушения 
СП5.13130.2009, в государственный стандарт ГОСТ Р 
53326-2009 и в ведомственные нормы пожарной безопасно-
сти ВНПБ 39-16 на роботизированные установки пожароту-
шения. 

Пожарные роботы прошли значительный путь эволюци-
онного развития. Более 30 лет назад, в 1984 г.  был  создан 
первый пожарный робот в России для защиты Кижей - это 
событие ознаменовало начало нового направления пожар-
ной науки – пожарной робототехники.    Происходящие 
техногенные катастрофы ускорили разработку пожарных 
роботов для применения в экстремальных условиях. С 
появлением практического опыта использования пожарных 
роботов проводилось исследование новых технологий 
пожаротушения, осуществляемых во ВНИИ противопожар-
ной обороны и Институте физико-технических проблем г. 
Москва, в ГПИ «Спецавтоматика» г. Ленинград и Лаборато-
рии пожарных роботов г. Петрозаводск. В этих работах 
определялись основные показатели пожарных роботов, 
вводились новые термины и определения, проводились 
практические исследования по баллистике струй для 
выработки рекомендаций по применению. Были разработа-
ны и внедрены первые роботизированные установки 
пожаротушения для защиты машинных залов на Ленин-
градской АЭС и Петрозаводской ТЭЦ. 

В настоящее время пожарные роботы и новые техноло-
гии пожаротушения на их основе применяются практически 
во всех отраслях деятельности человека, сопряженных с 
пожарной опасностью. 

Пожарный робот во многом соответствует мечтам пожар-
ных о борьбе с огнем - он круглосуточно следит за доверен-
ной ему зоной защиты и при загорании быстро и точно 
направляет на очаг огня мощный заряд воды или пены. 
Возможность пожарного робота, с одной стороны, 
замещать человека в экстремальных условиях, а с другой – 
взаимодействовать с ним, позволяет более эффективно и 
безопасно тушить пожары. 

Высокое быстродействие, адресная доставка огнетуша-

щего вещества (ОТВ), концентрация ОТВ на локальный 
участок возгорания, гибкая система управления, самотести-
рование – вот далеко неполный перечень технических 
показателей пожарных роботов, которые значительно 
расширяют технические возможности пожарной автоматики 
и повышают надежность защиты объектов в целом. 

Имея опыт применения универсальных стволов с распы-
ленными струями в составе пожарных роботов и учитывая 
потребность этих изделий в стране, на предприятии  «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» была 
поставлена задача разработки отечественной современной 
ствольной пожарной техники по российским стандартам с 
организацией ее серийного выпуска на специализирован-
ном заводе. Разработка новых изделий велась в течение 
ряда лет с проведением всесторонних испытаний и серти-
фикации изделий. 

На сегодняшний день ООО “Инженерный центр пожар-
ной робототехники "ЭФЭР" является инновационным 
предприятием и   занимает лидирующее место в России и 
СНГ по разработке и производству пожарных роботов и 
роботизированных установок пожаротушения (РУП) по 
ГОСТ Р 53326-2009, пожарных лафетных стволов по ГОСТ 
Р 51115-97 и ручных пожарных стволов по ГОСТ Р 53331- 
2009. Номенклатура выпускаемой продукции в различных 
исполнениях составляет более 200 наименований.  Продук-
ция, выпускаемая предприятием, сертифицирована в 
системе стандартов пожарной безопасности, соответствует 
требованиям морского регистра и взрывозащиты по услови-
ям объектов применения. Изделия выпускаются на уровне 
мировых стандартов. Новизна технических решений 
подтверждена патентами.

Среди новинок можно отметить  целую целую линейку 
шаровых стволов, пожарные мини-роботы ТРВ и пожарные 
ручные стволы ТРВ, матричные ТВ-ИК-сканеры, пожарные 
роботы на болидах.

В каталоге представлена широкая номенклатура пожар-
ных роботов и пожарных стволов  производства «ЭФЭР». 
Приведенные технические характеристики сопровождаются 
фотографиями общих видов изделий. Дана подробная 
информация по применению роботизированных установок 
пожаротушения и пожарных стволов для защиты пожароо-
пасных объектов, включая сведения, необходимые для 
проектировщиков и конструкторов.

Ю.И.Горбань, генеральный директор 
ООО “Инженерный центр пожарной робототехники ”ЭФЭР”



ООО "Инженерный центр "ЭФЭР" является членом Саморе-
гулируемой организации "Ассоциация проектировщиков 
систем противопожарной защиты" и имеет Свидетельство 
№ П-150-АБ-68 от 26.06.2015 о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Виды 
работ: работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.

 
ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» 
сертифицировано на соответствие системы менеджмента 
качества требованиям международного стандарта ИСО 
9001:2015:

Сертификат соответствия № 17.1696.026 от 05.09.2018, 
срок действия:  до 11.11.2020.

Сертификат соответствия № 17.1695.026 от 05.09.2018, 
срок действия: до 11.11.2020.

 "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" с 
2008 года является коллективным членом НП "Националь-
ной академии наук пожарной безопасности» (НАНПБ).
С 2012 года "Инженерный центр "ЭФЭР" входит в состав 
методического совета по техническому регулированию в 
области пожарной безопасности при НАНПБ, который был 
сформирован в соответствии с решением расширенного 
заседания Президиума, Ученого совета и коллективных 
членов НАНПБ.

ООО "Инженерный центр "ЭФЭР" по состоянию на конец 
2018 г. имеет 19 действующих патентов Российской Феде-
рации на свою продукцию и 2 международных патента.

 
Изделия ООО "Инженерный центр "ЭФЭР" удостоены 
золотой медали ВДНХ, почетных дипломов международных 
выставок и форумов.
В 2014 г. ведущим специалистам ООО "Инженерный центр 
"ЭФЭР" присуждена премия НАНПБ в номинации НИОКР за 
комплекс работ по роботизированным системам пожароту-
шения, в 2016 г. - за работу «Ручные стволы для комплекта-
ции пожарных машин с автоматическим регулированием 
расхода и изменяемой геометрией струи».

Сертификаты на стволы лафетные:
Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01196 от 

30.08.2018, срок действия: до 05.12.2021.

Свидетельство о типовом одобрении Российского 
морского регистра судоходства № 17.11455.120 от 
31.07.2017, срок действия: до 31.07.2022.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МШ06.В.00102 
от 20.08.2015 на лафетные стволы во взрывозащищенном 
исполнении, срок действия: до 20.08.2020.

Сертификаты на стволы ручные
Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01194 от 

30.08.2018, срок действия: до 05.12.2021.
Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В001195 от 

30.08.2018, срок действия: до 30.08.2021.
Свидетельство о типовом одобрении Российского 

морского регистра судоходства №17.11453.120 от 
31.07.2017, срок действия: до 31.07.2022.

Сертификаты на роботы пожарные и роботи-
зированные установки пожаротушения

Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01197 от 
30.08.2018, срок действия: до 05.12.2021.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АД83.H00940 от 
20.11.2017 на сейсмостойкость, срок действия: до 19.11.2020.

Сертификаты на взрывозащищенное оборудо-
вание

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АА87.В.00656 на 
шкаф управления лафетными стволами ШУ-Ех ЭА.5, ШУ Ех 
ЭП.2, срок действия: с 30.06.2017 по 29.06.2022.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AA87.B.01205 
на приводы лафетных стволов во взрывозащищенном 
исполнении ЭП.32, ЭП.33, ЭП.32Л, ЭП33Л ЭП.36, срок 
действия: с 17.10.2018 по 16.10.2023.

Сертификаты на пожарные вышки
Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ97.H00436 от 

30.08.2017, срок действия: до 29.08.2020.
Сертификат соответствия № РОСС.RU.АД83.H00937 от 

20.11.2017 на сейсмостойкость, срок действия: до 19.11.2020.  

Сертификаты, 
свидетельства,
патенты, награды.
Свидетельство СРО

Сертификаты ИСО 9001:2015

Патенты

Дипломы и награды

Членство в НАНПБ

Сертификаты



Показатели

ОМ1 – морское исполнение
2. По степени защиты:

Ex – взрывозащищенные, II Gb c IIC T4 X - маркировка 
взрывозащиты
IP55, IP65,  IP66, IP67 - степень пылевлагозащиты, 
применяется в зависимости от условий окружающей 
среды

2. Пожарные ручные стволы
Пожарные ручные стволы соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 53331-2009 и ТУ 4854-004-16820082-08 и классифи-
цируются в соответствии с  ГОСТ Р 53331-2009:

РСКУ- ручной ствол комбинированный универсальный
20, 50, 70 - условный проход
ВД - высокого давления
без индекса ВД - нормального давления
ТРВ - тонкораспыленной воды
ИК - с ИК-сканером

Ручные пожарные стволы “ЭФЭР” комбинированные 
универсальные, перекрывные, с регулированием расхода и 
угла распыливания струи выпускаются следующих типов:

РСКУ-50А, РСКУ-70А -  с расходами от 2 до 8 и от 6 до 15 
л/с, с условным проходом 50  и 70.
РСКУ-70А-АП АВТОМАТ ПОЖАРНОГО®, – стволы-авто-
маты с автоматическим поддержанием давления в задан-
ном диапазоне, с расходом от 4 до 15 л/с, с условным 
проходом 70.
РСКУ-50А-АП «ПРОРЫВ» - ствол-автомат с автоматиче-
ским поддержанием давления в заданном диапазоне, 
изменением угла распыливания струи, с условным прохо-
дом 50, с расходом  от 2 до 10 л/с. 
РСКУ-20ВД – ручной ствол высокого давления, с защит-
ным экраном120°.
РСКУ-20ТРВ - ручной ствол-распылитель нормального 
давления для формирования струй тонкораспыленной 
воды.
РСКУ-50Аэ - с эжектированием пенообразователя из 
ранцевой емкости, с возможностью оперативного 
переключения с воды на пену и обратно, с условным 
проходом 50.
РСКУ-50Б - ручной ствол с постоянным расходом 4 л/с.

3. Роботизированные установки 
пожаротушения

Роботизированные установки пожаротушения соответству-
ют требованиям ГОСТ Р 53326-2009 и ТУ-4854-005-
16820082-2005, и обозначаются:

РУП - роботизированная установка пожаротушения
2(128)ПР - пожарные роботы (ПР) и их кол-во составе РУП,
ЛСД-С20(100)У - тип лафетного ствола, входящего в ПР,
ИК- автоматический извещатель наведения на очаг 
загорания,
ТВ - телекамера.

Пример условного обозначения по ГОСТ 53326-2009 РУП 
на 6 ПР с лафетными стволами (ЛСД) с расходом 20 л/с 
(20)  с автомаическим извещателем наведения на очаг 
загорания (ИК), ТВ-камерами (ТВ): РУП-6ПР-ЛСД-С20
У-ИК-ТВ.
Примечание: вместо РУП допускается обозначение РПК - 
роботизированный пожарный комплекс.

Пожарные лафетные стволы соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 51115-97 и ТУ-4854-003-16820082-2008 и классифи-
цируются в соответствии с ГОСТ Р 51115-97:

ЛС – лафетный ствол
С – стационарный   В – возимый  П – переносной
У – с универсальным насадком, формирующим сплошную 
и распыленные струи воды и пены 
без индекса У -  с коническим насадком, формирующим 
сплошную струю воды и пены
Д – с дистанционным управлением
без индекса Д - с ручным управлением
10-330 - расход воды или раствора пенообразователя л/с.
ЭФА® - пожарные лафетные стволы трубной конструкции 
«ЭФЭР» имеют торговую марку ЭФА®.

Пример условного обозначения пожарного лафетного 
ствола с дистанционным управлением (Д), стационарного 
(С), универсального (У) с расходом 40 л/с: ЛСД-С40(20,30)У 
ЭФА®.
Для изделий ООО «Инженерный центр «ЭФЭР» в соответ-
ствии с ТУ 4854-003-16820082-2008 в обозначение типа 
изделия вводится дополнительный индекс,  который ставит-
ся в конце обозначения типа изделия по ГОСТ, после индек-
са У, и классифицирует:
1. Конструктивное исполнение лафетного ствола:

У (без доп.индекса) – трубная конструкция с верхней 
установкой ствола

Ун – трубная с нижней установкой ствола
Увн – трубная с верхней и нижней (переменной) 

установкой ствола
Уш – шаровая конструкция

2. Виды насадков
У (без доп.индекса) – формирующий сплошную и 
распыленные струи, универсальный (основное исполне-
ние)
без индекса У -  конический, формирующий сплошную 
струю
Уи – импульсный
Уэ – с эжектированием пенообразователя                             
Уа – автоматический
Ур – с регулируемым расходом                            
Уд – дефлекторный
Уск -  формирующий пену средней кратности

3. Дополнительные устройства:
У (без.доп.индекса) – без дополнительных устройств                                        
Узэ – с защитным экраном                 
Уо – с осциллятором
Уб - с бронещитом

4. Огнетушащее вещество
У – вода/пена (комбинированный ствол)
Уп – порошок (порошковый ствол)

ЛС имеют исполнения оборудования по условиям среды:
1. По климатическому исполнению:

У1 – для объектов общего назначения
УХЛ1 – для установки на открытом воздухе
УХЛ 1.1 – для пожарных автомобилей 

Классификация
ствольной пожарной
техники
1. Пожарные лафетные стволы



Исполнения

С коническим насадком
Универсальные трубные
С насадком-автоматом

С регулир.расходом
С осциллятором
С эжектированием
С пеной средней
кратности
С дефлектором
Шаровые

С одним
подвижным звеном

Универсальные трубные
С насадком-автоматом
С эжектированием
С мех-мом подъема ствола
С пеной средней
кратности
Шаровые

С ручн.упр., трубные
С осциллятором
С эжектированием
С ручн.упр., шаровые

С дист.упр.,трубные 

Быстросъемные

С ручным управлением
С дистан. управлением

С асинхронными 
двигателями
С двигателями 
постоянного тока

Для распыленных струй
С эжектированием

Примечание:
- лафетные стволы могут иметь дополнительные опции а, р, д, зэ в различных комбинациях по принятой классификации

20 л/с

ЛС-С20
ЛС-С20(15,25)У
ЛС-С20Уа

ЛС-С20(15,25)Ур
ЛС-С20(15,25)Уо
ЛС-С20Уэ
ЛС-С20(15,25)Уск

ЛС-С20Уд
ЛС-С20(15,25)Уш

ЛС-С10(5)Уш1
ЛС-С20(15,25)Уш1
ЛС-С10(5)Уш

ЛСД-С20(15,25)У
ЛСД-С20Уа
ЛСД-С20Уэ
ЛСД-С20(15,25)Увн
ЛСД-С20(15,25)Уск

ЛСД-С10(5)Уш
ЛСД-С20(15,25)Уш

ЛС-П20(15,25)У
ЛС-П20(15,25)Уо
ЛС-П20Уэ
ЛС-П10(5)Уш
ЛС-П20(15,25)Уш
ЛСД-П20(15,25)У

ЛС-П/С20(15,25)У

ЛС-С20Уп
ЛСД-С20Уп

ЛСД-С20(15,25)У-Ех

ЛСД-С20(15,25)У-Ех

                           40 л/с

ЛС-С40
ЛС-С40(20,30)У
 

ЛС-С40(20,40)Ур
ЛС-С40(20,30)Уо
ЛС-С40Уэ
ЛС-С40(20,30)Уск

ЛС-С40(20,30)Уш

ЛС-С40(20,30)Уш

ЛСД-С40(20,30)У
 
ЛСД-С40Уэ
ЛСД-С40(20,30)Увн
ЛСД-С40(20,30)Уск

ЛСД-С40(20,30)Уш

ЛС-П40(20,30)У
ЛС-П40(20,30)Уо
ЛС-П40Уэ

ЛС-П40(20,30)Уш
ЛСД-П40(20,30)У

ЛС-П/С40(20,30)У

ЛС-С40Уп
ЛСД-С40Уп

ЛСД-С40(20,30)У-Ех

ЛСД-С40(20,30)У-Ех

60 л/с

ЛС-С60
ЛС-С60(50,70,80)У
ЛС-С60Уа

ЛС-С60(50,70,80)Ур
ЛС-С60(50,70,80)Уо
ЛС-С60Уэ
ЛС-С60(50,70,80)Уск

ЛС-С60(50,70,80)Уш

ЛС-С60(50,70,80)Уш

ЛСД-С60(50,70,80)У
ЛСД-С60Уа
ЛСД-С60Уэ
ЛСД-С60(50,70,80)Увн
ЛСД-С60(50,70,80)Уск

ЛСД-С60(50,70,80)Уш

ЛС-П60(50,70,80)У
ЛС-П60(50,70,80)Уо
ЛС-П60Уэ

ЛС-П60(50,70,80)Уш
ЛСД-П60(50,70,80)У

ЛС-С60Уп
ЛСД-С60Уп

ЛСД-С60(50,70,80)У-Ех

ЛСД-С60(50,70,80)
У-Ех

ЛС-В60(50,70,80)У
ЛС-В60Уэ

100, 125 л/с

 
ЛС-С100(70,80,90,125)У
ЛС-С125Уа

ЛС-С100(80,90,125)Уо
ЛС-С100Уэ

ЛС-С100(70,80,90,125)Уш

ЛСД-С100(70,80,90,125)У
ЛСД-С125Уа
ЛСД-С100Уэ
ЛСД-С100(70,80,90,125)Увн
ЛСД-С100(70,80,90,125)Уск

ЛСД-С100(70,80,90,125)Уш

ЛС-С100Уп
ЛСД-С100Уп

ЛСД-С100(70,80,90,
125)У-Ех
ЛСД-С100(70,80,90,
125)У-Ех

ЛС-В100(70,80,90,125)У
ЛС-В100Уэ

150, 200, 330 л/с

ЛС-С100/150У

ЛС-С100/150Уш
ЛС-С200(150)Уш
ЛС-С330(200,250)Уш

ЛСД-С100/150У

ЛСД-С100/150Уш
ЛСД-С200(150)Уш
ЛСД-С330(200,250)Уш

ЛС-В100/150У

Расход ЛС

Лафетные стволы стационарные с дистанционным управлением

Лафетные стволы переносные с ручным  и дистанционным управлением

Лафетные стволы быстросъемные в комплекте со стационарным и переносным основанием

Лафетные стволы стационарные порошковые

Лафетные стволы стационарные с дистанционным управлением взрывозащищенные

Лафетные стволы возимые, монтируемые на прицепе

Лафетные стволы стационарные с ручным управлением

Номенклатура изделий,
выпускаемых ООО “Инженерный центр ”ЭФЭР”

1. Пожарные лафетные стволы ЭФА®
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Исполнения

Исполнения

Исполнения

Исполнение Номенклатура

Наименование

Универсальные
С эжектированием
Автоматический
Автоматический “Прорыв”
С постоянным расходом 4 л/с
Нормального давления ТРВ
Высокого давления ТРВ

С программн. управлением
С ИК-сканером

С ИК-сканером и ТВ

Серии “андроид”

С программн. управлением
и радиоканалом

С программн.управлением

С ИК-сканером и/или
ТВ-камерой

С программн.управлением
С ИК-сканером и/или ТВ

Исполнения
С распыленными струями
Тонкораспыленной воды
* выпускаются трубной и шаровой конструкции

С распыленными струями:
- с программн.управлением
- то же, с ИК-сканером
Тонкораспыленной воды:
- с программн.управлением
- то же, с ИК-сканером

С распыленными струями:
- с программн.управлением
- то же, с ИК-сканером
Тонкораспыленной воды:
- с программн.управлением
- то же, с ИК-сканером

РСКУ-20ТРВ
РСКУ-20ВД

ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ-ИК исп.1
ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ исп.1

ПР-ЛСД-С10Уш исп.1
ПР-ЛСД-С10Уш-ИК исп.1

ПР-ЛСД-С10Уш исп.2
ПР-ЛСД-С10Уш-ИК исп.2

ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ исп.2
ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ-ИК исп.2

ПР-ЛСД-С20(15,25)У
ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК

ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С20(15,25)Уш-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-П20(15,25)У

ПР-ЛСД-С20(15,25)У-Ех

ПР-ЛСД-С20(15,25)У-Ех-
ИК(ТВ)

РУП-2(128)ПР-ЛСД-С20(40,60,100)У-(Ех)
РУП-2(128)ПР-ЛСД-С20(40,60,100)У-(Ех)-(ИК)-(ТВ)

                                  Модульные

РУП-2(128)ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ-(ИК)-А

РСКУ-50А
РСКУ-50Аэ
РСКУ-50А-АП
РСКУ-50А-АП “Прорыв”
РСКУ-50Б
РСКУ-50А-ТРВ-(ИК)

ПР-ЛСД-С40(20,30)У
ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК

ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С40(20,30)Уш-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-П40(20,30)У

ПР-ЛСД-С40(20,30)У-Ех

ПР-ЛСД-С40(20,30)У-Ех-
ИК(ТВ)

ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У
ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-ИК

ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-ИК-
ТВ
ПР-ЛСД-С60(50,70,80)Уш-
ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-Ех

ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-Ех-
ИК(ТВ)

Комплексные

РУП-2(128)ПР-ЛСД-С10Уш-ИК

ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У
ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У-
ИК
ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У-
ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У
-Ех
ПР-ЛСД-С100(70,80,90,
125)У-Ех-ИК(ТВ)

РСКУ-70А
 
РСКУ-70А-АП

Роботизированные установки пожаротушения в общепромышленном/взрывозащищенном исполнении

Роботизированные установки на базе мини-роботов в общепромышленном исполнении/для администр.зданий

Пожарные мини роботы-оросители  (потолочные) в общепромышленном исполнении (исполнение 1)

Пожарные мини роботы-оросители  (потолочные) для административных зданий (исполнение 2)

Пожарные роботы стационарные в общепромышленном исполнении* 

Пожарные роботы переносные в общепромышленном исполнении

Пожарные роботы стационарные во взрывозащищенном исполнении

Ду-20

20 л/с

4 л/с 5,10 л/с

Ду-50

40 л/с 60 л/с 100 л/с

Ду-70

Вышки пожарные высотой от 2 до 28 м, с рабочей площадкой для лафетного ствола           ВП-2 .... ВП-28

Примечание: По требованию заказчика комплектуются пеногенераторами

2. Пожарные ручные стволы

4. Вышки пожарные*

3. Пожарные роботы (ПР) и роботизированные установки пожаротушения (РУП)
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Показатель  ЛС(Д)-С60
(50,70,80)У

ЛС(Д)-С100
(70,80,90,125)У

ЛС(Д)-С100/
150У

Номинальное давление, МПа
Диапазон рабочих давлений, МПа
Максимальное давление, МПа
Расход воды, л/с
Расход водного раствора 
пенообразователя, л/с
Дальность струи (по крайним каплям)
при ном. давлении, м, не менее:
- водяной сплошной 
- распыленной (при угле факела 30°)
- пенной низкой кратности
- пенной средней кратности
Максимальная дальность водяной
струи, м:

Диапазон изменения угла факела 
распыленной струи, °
Кратность  пены, не менее:
- низкой кратности
- средней кратности
Рабочая зона перемещения ствола, °:
- в горизонтальной плоскости
- в вертикальной плоскости: 
вверх/вниз
Привод
Скорость перемещения, °/с:
- при орошении 
- при наведении
Масса, кг, не более
Напряжение питания, В:
- от бортовой сети
- от промышленной сети

Срок службы, лет
Соединительный фланец 
ГОСТ 33259-2015
* - показатели для ЛС с дистанционным управлением

0,6
0,4-1,0

1,6
15    20     25

15    20     25

50    55     59
31    34     35
44    47     49

37

56    61     65

 

 

 

 

10 (19*)

ДУ-80

0,6
0,4-1,0

1,6
20    30     40

20    30     40

55    62     65
34    38     42
47    53     55
37       

61    69     73

                  
 

13 (30*)

ДУ-80

0,6           0,8 
0,4-1,0

1,6
50   60    70  80

50   60    70  80 

70    72    75   78
43    44    46   50
60    63    65   70

86    88    89   91

 

ручной,электромеханический

 3-6  
8-10

17 (35*)

24
220 (50Гц)  380/220 (50 Гц)

10

ДУ-80

               0,8               
             0,4-1,0            

         1,6          
70   80   90  100  125

70   80   90  100  125

 83    87   95  100    105
51    53   58    61     65
70    74   81    85     86

90    93  100  105   110

 

 

 

 

38 (57*)

ДУ-100

0,8
0,4-1,0

1,6
100     150

100     150

105    110
63      67
86     88

 
110    120

 

 

 

40 (87*)

ДУ-150

ЛС(Д)-С20
(15,25)У

ЛС(Д)-С40
(20,30)У

0-90

 
7
20
 

360(345*)

от +90 до -45

Лафетные стволы
трубной конструкции:
Технические характеристики

Общие сведения, назначение, применение
Пожарные лафетные стволы комбинированные 
(водопенные) универсальные трубной конструкции,  
изготавливаются из высококачественной нержавеющей 
стали, выпускаются с ручным и дистанционным управлени-
ем, в стационарном и переносном исполнении, с верхним и 
нижним положением ствола. 
По требованию заказчика оснащаются дополнительными 
устройствами: осцилляторами, защитными экранами, 
дисковыми затворами с электроприводом, механизмами 
подъема и поворота ствола. Кроме базовых универсальных 
насадков могут поставляться насадки:  дефлекторные, 
эжекторные,  автоматические, с регулируемым расходом, 

конические. 
ЛС изготавливаются в климатическом исполнении по ГОСТ 
15150: УХЛ категории 1.1, У категории 1, ОМ категории 1.
Лафетные стволы предназначены для формирования 
сплошных и распыленных струй огнетушащего вещества с 
изменяемым углом распыливания от сплошной струи до 
распыленной с углом факела 90° в большом диапазоне 
расходов  от 15 до 330 л/с.
Лафетные стволы применяются для тушения пожаров, 
охлаждения строительных и технологических конструкций, 
осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, 
паров и пылей.
Лафетные стволы используются в комплексных системах 
противопожарной защиты крупных промышленных зданий и 
сооружений, на объектах нефтегазовой промышленности, 
таких как резервуарные парки, нефтеналивные железнодо-
рожные эстакады и нефтяные причалы, а также на 
передвижной пожарной технике: пожарных автомобилях, 
пожарных танках, пожарных катерах, прицепах.

Технические характеристики



Лафетные стволы шаровые:
Общие виды

ЛС-С10Уш1 ЛС-С40(20,30)Уш ЛСД-С60Уша

ЛСД-С20(15,25)Уш
ЛСД-С40(20,30)Уш ЛСД-С100(70,80,90,125)Уш

ЛС-С100/150Уш ЛСД-С200Уш ЛС(Д)-С330(200,250)Уш



Лафетные стволы
шаровые:
Технические характеристики
Общие сведения, назначение, применение
Лафетные стволы шаровые с расходами от 10 до 330 л/с  
водопенные, универсальные, с ручным и дистанционным 
управлением, предназначены для формирования сплош-
ных и распыленных струй огнетушащего вещества с 
изменяемым углом распыливания от сплошной струи до 
распыленной с углом факела 90°. Применяются для 
противопожарной защиты на любых объектах и производ-
ствах. 
Особенности:
- отличаются от аналогов максимально спрямленной 
потоконаправляющей конструкцией, обеспечивающей 
низкие потери в стволе; 
- благодаря шаровой конструкции шарнира вертикального 
перемещения  имеют компактные габариты и малый вес;

- все электрооборудование, включая электродвигатели и 
платы, размещено в корпусах в пылевлагозащищенном 
исполнении в зависимости от условий применения. Для 
наружного исполнения в корпусах поддерживается 
оптимальный микроклимат по температуре и влажности;
- лафетные стволы большой производительности с расхо-
дом 200 л/с в морском исполнении типа ЛСД-С200Уш-ОМ1
предназначены для проведения аварийных и спасательных 
работ в прибрежных морских, озерных и речных акваториях. 
Они могут устанавливаться как на пожарных кораблях, так и 
в прибрежной зоне;
- лафетные стволы большой производительности с расхо-
дом 330 л/с предназначены для тушения крупных пожаров с 
возможностью  оперативной доставки  к месту пожара и 
быстрого приведения в рабочее положение. 
По требованию заказчика стволы оснащаются дополни-
тельными устройствами: осцилляторами, дефлекторами, 
защитным экраном, автоматическими насадками.
Лафетные шаровые стволы выпускаются в соответствии с 
требованиями ТУ 4854-003-16820082-2008, ГОСТ Р 
51115-97.

Технические характеристики

Показатель  ЛС(Д)-С60(50,
70,80)Уш

ЛС(Д)-С100(70,80,
90,125)Уш

ЛС(Д)-С200
(100;150)Уш

ЛС(Д)-
С330Уш

Номинальное давление, МПа
Диапазон рабочих давлений, МПа
Максимальное давление, МПа
Расход воды (водного раствора
пенообразователя), л/с
Дальность струи (по крайним каплям) 
при ном. давлении, м, не менее:
- водяной сплошной 
- распыленной (при угле факела 30°)
- пенной низкой кратности
- пенной средней кратности
Максимальная дальность водяной
 струи, м:
Диапазон изменения угла факела 
распыленной струи, °
Кратность  пены, не менее:
- низкой кратности
- средней кратности
Рабочая зона перемещения ствола, °:
- в горизонтальной плоскости
- в вертикальной плоскости: 
вверх/вниз
Привод
Скорость перемещения, °/с:
- при орошении  /   при наведении
Масса, кг, не более
Напряжение питания, В:
- от бортовой сети
- от промышленной сети
Срок службы, лет
Соединительный фланец ГОСТ 12820

Примечания:
*  показатели для ЛС с дистанционным управлением

0,6
0,4-1,0

1,6
15   20   25

50   55    59
31   34    35
44   47    49

37

56   61    65

 

 

 

 

12 (26*)

ДУ-80

0,6
0,4-1,0

1,6

5    10

29   36
17   21
21   27

34   39
 

0-90
 
7

 
360

+5 / +65
 

7,5

-

0,6
0,4-1,0

1,6
20    30    40

55    62    65
34    38    42
47    53    55

  37                  
 

61   69    73

18 (37*)

ДУ-80

0,6           0,8 
0,4-1,0

1,6
50  60  70  80

70  72  75  78
43  44  46  50
60  63  65  70

86  88   89   91

 

30 (42*)

ДУ-80

0,8 
0,4-1,0  

1,6  
70  80  90  100  125

 83    87   95  100  105
51    53   58    61   65
70    74   81    85   87

90   93  100 105  110

 

 

 

40 (60*)

ДУ-100

        0,8
     0,4-1,0
        1,6
100 150  200

105 115  130
 63   67    68
 86   95   105

 

110 120  135
  

 

 

      
    
    3-6  /  -
 110 (140*)

   ДУ-150

0,8   
0,4-1,0

1,6
330
    

140
 80
 110

 
145

 

 

 

3-6  /  - 

228 (259*)

По согл.

ЛС(Д)-С20
(15,25)Уш

ЛС(Д)-С10
Уш

ЛС(Д)-С40
(20,30)Уш

0-90

7
20
 

360(345*)

от +75 до -15
ручной, электромеханический

3-6  /   8-10

24
220 (50Гц)  380/220 (50 Гц)

10



Технические характеристики эжекторных насадков

Показатель  ЛС(Д) - С60Уэ,
ЛС(Д) - П60Уэ

ЛС(Д)-С100Уэ

Номинальное давление, МПа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход воды, л/с 

Дальность струи (по крайним каплям) 
при ном. давлении, м, не менее:
- водяной сплошной 
- распыленной (при угле факела 30°)
- пенной

Максимальная дальность струи, м

Концентрация водного раствора 
пенообразователя, %

Тип привода

Напряжение питания, В

Максимальный ток, А

Масса эжекторного насадка, кг, не более

Примечания: 
*  - возможно исполнение насадка, обеспечивающего концентрацию водного раствора пенообразователия - 1 %
** - показатели для дистанционных насадков

0,6

0,4-1,0

20

53
33
46

59

                       ручной, электромеханический

4

0,6

0,4-1,0

40

 63 
41
53

71

5

0,6

0,4-1,0

60

70
43
61

85

12

0,8

0,4-1,0

100

97
59
82

102

ручной

-

-

13

3±0,6; 6±1,2*

24**

3**

ЛС(Д) - С20Уэ
ЛС(Д) - П20Уэ

ЛС(Д) - С40Уэ,
ЛС(Д) - П40Уэ

Лафетные стволы 
с эжекторными насадками
Общие сведения, назначение, применение
Лафетные стволы с эжекторными насадками позволяют 
оперативно получать пенную струю. К лафетному стволу с 
эжекторным насадком по трубам или рукавам подается 
только вода. Дозированная подача пенообразователя в 
водопоток производится из отдельной емкости через 
вакуумный шланг эжектором, находящимся в насадке. На 
выходе ствола формируется пенная струя, а при перекры-

тии подачи пенообразователя - водяная сплошная или  
распыленная струя.  
Лафетные стволы с эжекторными насадками позволяют 
обойтись без дорогостоящих пенных дозаторных насосных 
и являются эффективным средством получения 
высококачественной пены для защиты объектов нефтяной 
и газовой промышленности. 

Лафетный ствол ЛС-С100Уэ в режиме подачи воды и пены Тушение пожара

ЛС-С20Уэ ЛС-П40Уэ ЛС-С100Уэ



Резервуары РВС-100000. г.Новороссийск АУПТ ПС 500кВ Новокаширская Морской порт "Витино" (Белое море)

Общие сведения, назначение, применение
Стволы пожарные лафетные водопенные универсальные, с 
осциллирующим  устройством, для формирования сплош-
ных и распыленных струй огнетушащего вещества с 
изменяемым углом распыливания от сплошной струи до 
распыленной с углом факела 90°, и возможностью переме-
щения (качания) ствола в заданном секторе за счет энергии 
потока подаваемой на ствол воды.
Используются для создания водяной завесы или охлажде-
ния больших поверхностей, например, резервуарных пар-

ков, маслонаполненных силовых трансформаторных 
подстанций. Применяются для защиты пожароопасных 
объектов различного типа, тушения пожаров, охлаждения 
строительных и технологических конструкций, облаков 
ядовитых и радиоактивных газов, паров и пылей. Выпуска-
ются  в стационарном и переносном исполнении с ручным 
управлением,  с расходами от 15 до 125 л/с.

Лафетные стволы
c осцилляторами

Технические характеристики

Показатель ЛС-С20(15,25)Уо
ЛС-П20(15,25)Уо

ЛС-С40(20,30)Уо
ЛС-П40(20,30)Уо 

ЛС-С60(50,70,80)Уо
ЛС-П60(50,70,80)Уо

ЛС-С100(70,80,90,
125)Уо

Номинальное давление, МПа
Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход, л/с, не менее: 
- воды (водного раствора пенообразователя)

Дальность струи (по крайним каплям) 
при ном. давлении, м, не менее
- водяной сплошной 
- распыленной (при угле факела 30°)
- пенной сплошной
Максимальная дальность водяной струи, м
Углы осциллирования, град.

Скорость перемещения ЛС
при осциллировании, град/с

Рабочая зона перемещения ствола,°: 
- в горизонтальной плоскости 
- в вертикальной плоскости
Масса, кг, не более

Примечание: * - показатели для переносных стволов

0,6

0,6-1,0

0,6

0,6-1,0

   0,8 

    0,6-1,0

15      20     25 20      30     40 50      60     70    80 70   80   90  100  125

48      52     56
29      32     33
42      45     47
53      58     62

52      59     62
32      36     40
45      50     52
58      66     69

67      68     71    74
41      42     44    48
57      60     62    67
82      84     85    86

79   83   90   95  100
48   50   55   58    62
67   70   77   81    83
86   88   95  100  105

30±5,  70±5,  110±5

2-6

+90 (+80*)
 минус 40 (+8*)

20 (17,5*) 21 (27*) 3520 (18*)

Установка углов
осциллирования

ЛС-С40(20,30)Уо ЛС-П60(50,70,80)Уо ЛС-С100(70,80,90,125)Уо



Технические характеристики защитных экранов

Показатель  Устройство защитного экрана ЗЭ-3 1/2" 
к ЛС-С(П)60(50,70,80)У, ЛС-С100(70,80,90,125)У

Расход воды устройством для создания
защитного экрана, л/с

Угол распыла защитного экрана, 
градусов, не менее 

Радиус создаваемого экрана, м, не менее 

Герметичность крана

Диаметр присоединительной резьбы

Масса устройства защитного экрана, 
кг, не более

2±30%

180

1

2 1/2”

3

2±30%

180

1

3 1/2”

3,2

Класс В ГОСТ 9544

Устройство защитного экрана ЗЭ-2 1/2" 
к ЛС-С(П)20(15,25)У, ЛС-С(П)40(20,30)У

Лафетные стволы 
с защитным экраном
Общие сведения, назначение, применение
Защитный экран предназначен для создания локальной 
водяной завесы и служит для эффективной защиты стволь-
щика от воздействия тепловой радиации. Для водяной 
завесы используется незначительная часть воды, подавае-
мой в ствол из системы водоснабжения. 
Создаваемый экран достаточно прозрачен и не препятству-
ет наблюдению за очагом горения. Плоскость защитного 
экрана расположена нормально к струе, направленной на 
очаг горения. При необходимости корректировка угла накло-
на защитного экрана осуществляется его поворотом к 
переходной втулке. Для включения защитного экрана 

необходимо открыть кран.  
Возможна совместная работа с эжекторным насадком, при 
этом защитный экран формирует водяную защитную 
завесу, а эжекторный насадок - водопенную струю.

Лафетный ствол ЛС-П60(50,70,80)Узэ в действииИспытания ЛС-С40(20,30)Узэ

Защитный экран ЗЭ

Кран
для подачи воды

Форсунка

Фильтр

Переходная
втулка

ЛС-П/С40(20,30)Узэ ЛС-С40(20,30)Узэ ЛС-С60(50,70,80)Узэ



Испытания лафетного ствола ЛСД-С125Уа Испытания ЛС-С125Уа

Общие сведения, назначение, применение
Пожарные лафетные стволы стационарные и переносные, 
с ручным и дистанционным управлением с расходами от 20 
до 125 л/с, с автоматическим насадком. Автоматические 
насадки позволяют формировать сплошные и распыленные 

Лафетные стволы
c автоматическими насадками

струи с возможностью изменения угла распыливания, 
автоматически поддерживают давление ОВ, обеспечивая 
максимальную дальность для значений расходов, находя-
щихся в рабочем диапазоне. 

Технические характеристики

Показатель  ЛС(Д)-С125Уа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход при ном. давлении, л/с:
- воды (раствора пенообразователя)

Рабочий диапазон автоматического
изменения расхода, л/с

Дальность струи (по крайним каплям)
при максимальном давлении, м не менее:
- водяной сплошной
- распыленной (при угле факела 30°)
- пенной

Максимальная дальность водяной струи, м 

Диапазон изменения угла факела
распыленной струи, ° 

Напряжение электрич.питания*, В

Максимальный ток, А

Климатич.исполнение по ГОСТ-15150-69

Масса насадка, кг, не более

* Показатели для ЛС с дистанционным управлением

0,6-1,0

20

10-25

55
34
47

61

4,5

0,6-1,0

60

20-80

80
49
68

88

8,5

0,6-1,0

125

20-125

105
63
87

110

9,5

0-90

24

3

У1, УХЛ 1.1, ОМ1

ЛС(Д)-С20Уа ЛС(Д)-С60Уа

ЛСД-С125Уа ЛС-П60Уа ЛСД-С60Уша



Лафетные стволы 
с коническими насадками

Лафетные стволы 
с дефлектором для плоской струи

Технические характеристики дефлекторного насадка

Показатель

Дальность струи при номинальном давлении, не менее:
 -водяной сплошной, м
 -водяной плоской, м
 -пенной сплошной, м
 -пенной плоской, м

Угол факела плоской пенной струи, град, не менее

Усилие на маховике управления, Н, не более

Масса дефлекторного насадка, кг, не более

50
35
45
30

25±5

10

3

Дефлекторный насадок НР-20д для стволов типа 
ЛС-С20(12,25)У, ЛС-П20(15,25)У

Технические характеристики конических насадков

Показатель  ЛС-С60 ЛС-С60(20,40)

Номинальное давление, МПа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход воды, л/с 

Дальность водяной струи при ном.давлении, м, не менее

Максимальная дальность водяной струи, м, не менее

Масса конического насадка, кг, не более

0,8

0,4-1,0

20

60

61

0,4

0,8

0,4-1,0

40

70

73

0,7

0,8

0,4-1,0

60

80

88

0,9

0,8

0,4-1,0

20      40     60

60      70     80

61      73     88

1,4

ЛС-С20 ЛС-С40

ЛС-С20 ЛС-С60(20,40) ЛС-С60

ЛС-С20Уд ЛС-С20Уд ЛС-П20Уд



ЛСД-С125Увн в транспортном (слева)
и рабочем (справа) положении

Общие сведения, назначение, применение
Лафетные стволы с механизмом подъема ствола в предна-
значены для установки на пожарный автомобиль. Механизм 
служит для складывания ствола в транспортное положение 
с целью уменьшения его габаритов. С помощью этого 
механизма ствол переводится из транспортного положения 
в рабочее, а по окончании работы - в транспортное. Управ-
ление механизмом подъема, а также и управление стволом 
осуществляется с пульта управления.

Общие сведения, назначение, применение
Дисковый затвор с электроприводом (далее ДЗЭ) применяется 
в качестве запорной арматуры для лафетных стволов (ЛС) и 
пожарных роботов (ПР). ДЗЭ подключается к магистрали 
управления RS-485. Кабельные вводы кабелей питания и 
управления позволяют для подключения использовать кабель 
с диаметром внешней изоляции от 9 до 13 мм.

Лафетные стволы
с механизмом подъема
ствола

Дисковые затворы 
с электроприводом

Технические характеристики дискового затвора с электроприводом

Показатель  ДЗЭ-100 

Условный проход ДЗЭ

Установка ДЗЭ на трубопроводе

Температура раб. среды, °С

Рабочее давление, МПа

Номинальное давление, МПа

Давление рабочей среды, МПа

Герметичность ДЗЭ

Диапазон входного напряжения постоянного тока, В

Потребляемый ток при номинальной нагрузке, не более, А

Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт

Время откр. (закр.) затвора, с, не более

Масса дискового затвора, кг, не более

Ду80

0,6

Ду100

0,8

Между фланцами по ГОСТ 12820

до 60

0,4-1,0

1,6

Класс А ГОСТ 9544-93

24±6

6,0

120

17

10

ДЗЭ-80  

Технические характеристики механизмов подъема

Показатель  Механизм подъема 
Dn к ЛС с расходом 80...125 л/с

Высота подъема, мм

Время подъема, с, не более

Тип привода

Напряжение питания, В

Номинальный ток, А

Масса, кг, не более

500

16

15

630

16

20

Электромеханический

24±15%

3±20%

Механизм подъема Dn к
ЛС с расходом 20...60 л/с

ДЗЭ-100
ДЗЭ-80



Общие сведения, назначение, применение
Стволы пожарные лафетные во взрывозащищенном испол-
нении стационарные, с ручным и дистанционным управле-
нием, с расходами от 15 до 125 л/с, имеют маркировку 
взрывозащиты II Gb c IIC T4 X и применяются в установках 
пожаротушения или водяного орошения, размещаемых во 
взрывоопасных зонах наружных установок  и  внутри 
помещений,  например резервуарных парков, сливо-налив-
ных ж/д эстакад, газоконденсатных установок, нефтяных 
терминалов и морских причалов, морских нефтяных 
платформ, складов боеприпасов и др. 
Лафетные стволы во взрывозащищенном исполнении 
выпускаются в соответствии с ТУ 4854-008-16820082-2015 и 
отвечают требованиям Технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах» (Сертификат 
соответствия № ТС RU C-RU.МШ06.В.00102 от 20.08.2015) 
и ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001), ГОСТ 31441.5-2011 

(EN 13463-5:2003), ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Лафетные стволы во взрывозащищенном исполнении 
выпускаются в двух исполнениях: 

лафетные стволы  с  двумя асинхронными электроприво-
дами перемещения ствола (управление поворотом ствола 
по вертикали и горизонтали), 

лафетные стволы с  тремя электроприводами постоянно-
го тока (управление поворотом ствола по вертикали и 
горизонтали, управление шириной струи). 
ЛСД с асинхронными приводами комплектуются шкафами 
управления. 
ЛСД с приводами постоянного тока комплектуются шкафа-
ми управления и дисковыми затворами.
Основные части конструкции лафетных стволов изготавли-
ваются из нержавеющей стали и алюминиевого сплава с 
содержанием магния и титана менее 7,5%. Наружные 
детали, изготовленные из углеродистой стали, имеют 
полимерное покрытие толщиной не более 120 мкм.

Лафетные стволы во 
взрывозащищенном исполнении

ЛСД-С40(20,30)У-Ех ЛСД-С20(15,25)У-Ех

Основные характеристики*

ЛСД-С60(50,70,80)У-Ех

Ярославский нефтеперерабатывающий
завод (концерн «НГК «Славнефть»)

Балтийская трубопроводная система, 
г.Приморск

Нефтяные платформы месторождения 
"Кравцовское", Калининградская обл.

Показатель Значение

Маркировка по взрывозащите:
ЛС с ручным управлением
ЛС с дистанционным управлением
Степень защиты от внешних воздействий** по ГОСТ 14254-96
лафетных стволов типа ЛСД
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °С
Климатическое исполнение
Прим.:  *  подробные характеристики и показатели лафетных стволов - см. на стр. 9
            **  степень защиты от внешних воздействий применяется в зависимости от условий окружающей среды

II Gb c IIC T6 X
II Gb c IIC T4 X

IP54, IP55, IP66, IP67
для исполнения УХЛ 1, ОМ1 - не ниже IP65, IP66

от минус 60 до плюс 50
УХЛ 1, ОМ1



Киришский нефтеперерабатывающий завод
Ижорский завод высоковольтных 

трансформаторов 
(концерн «Силовые машины –Тошиба»)

Нефтяные терминалы "Лукойл-2", г.Высоцк 
Выборгский р-н Ленинградской обл.

Схема 1. Применение ствола лафетного пожарного во 
взрывозащищенном исполнении с асинхронными 
электроприводами, с постом управления, со шкафом 
управления ШУ-Ех ЭА.5
Комплект поставки ЛСД-Ех включает в себя:
лафетный ствол с 2 кабелями, коробку ЩОРВ, шкаф ШУ-Ех 
ЭА.5, пост управления.
Шкафом управления ШУ-Ех ЭА.5 обеспечивается:
    Ручное управление насадком (распылом водяной струи);
    Управление 2 приводами перемещения ствола:
    - по вертикали (верх, вниз);
    - по горизонтали (влево, вправо);
    Автоматический подогрев шкафа управления;
    Выход реле неисправности;
    Длина кабельных трасс:
    - шкаф управления – лафетный ствол до 700 м;
    - шкаф управления – пост управления до 700 м.
    Питание шкафа ШУ-Ех ЭА.5 от внешнего АВР.
Варианты установки оборудования: 
    лафетного ствола - на вышке/на опоре/ на спец.площадке;
    шкафа ШУ-Ех ЭА.5 - на вышке/на опоре;
    поста управления - на стойке/на стене.
Коробка ЩОРВ устанавливается рядом со стволом для 
перехода с гибких комплектных кабелей на кабели стацио-
нарной прокладки.

Схема 2. Применение ствола лафетного пожарного во 
взрывозащищенном исполнении с электроприводами 
постоянного тока с постами управления, со шкафом 
управления ШУ-Ех ЭП.2
Комплект поставки ЛСД-Ех включает в себя:
лафетный ствол с двумя кабелями,  коробку ЩОРВ, шкаф 
ШУ-Ех ЭП.2, пост управления, дисковый затвор.
Шкафом управления ШУ-Ех ЭП.2 обеспечивается:
    дистанционное управление насадком (углом распыливания 
водяной струи);
  переключение между скоростью наведения (9°/сек) и 
тушения (3°/сек);
    стабилизация скорости перемещения;
    автоматический подогрев шкафа управления;
  управление дополнительным оборудованием (открыть, 
закрыть дисковый затвор);
    * Длина кабелей на 24 В ограничена падением напряжения 
и зависит от сечения примененного кабеля, может быть 
увеличена до 50 м.
    Питание ШУ-Ех ЭП.2 от внешнего АВР.
Варианты установки оборудования: 
    лафетного ствола - на вышке/на опоре/ на спец.площадке;
    шкафа ШУ-Ех ЭП.2 - на вышке/на опоре;
    дискового затвора - на вышке, рядом со стволом / на стене, 
под вышкой  в колодце;
    поста управления - на стойке/на стене.
Коробка ЩОРВ устанавливается рядом со стволом для 
перехода с гибких комплектных кабелей на кабели стацио-
нарной прокладки.

ЛСД-Ех ~ 380 В 50 Гц
1Еxd IICT4  УХЛ1  IP54(55)

Uпит.
3 ф. ~380 В 50 Гц

1,5 кВт 1 категория

Коробка ЩОРВ
1Exd II CT5 Gb
УХЛ1 IP66/67

ШУ-Ех ЭА.5
1ExdII BT4 Gb X

УХЛ1
IP66/67

Пост управления
1Exd IICT5 Gb X

УХЛ1 IP67

Lmax=700 m
24 B

2 комплектных гибких кабеля, L=5 м

Заказной 
кабель* (1)

Заказной 
кабель* (2)

Заказной 
кабель* (3)

Примечания: * рекомендуемая марка заказного кабеля: (1) 
КВБбшвнг(А)-FRLS 10x1,0, (2) КВБбшвнг(А)-FRLS 14x1,0, (3) 
КВБбшвнг(А)-FRLS10x1,0; требуемая длина и способ прокладки  
определяются при проектировании

ЛСД-Ех 24 В
1Еxd IICT4

УХЛ1 IP66/67

Дисковый затвор
24 В  1ЕxdIIBT4 Gb

УХЛ1  IP67
Коробка ЩОРВ
1Exd II CT5 Gb Х

УХЛ1 IP66/67

Заказной 
кабель* (1)

Заказной 
кабель* (2)

Заказной 
кабель* (3)

Заказной 
кабель* (4)

Пост управления
1Exd IICT5 Gb X

УХЛ1 IP66/67

Uпит.
1 ф. 220 В 50 Гц

0,6 кВт  1 категория

Lmax=50 m
24 B

ШУ-Ех ЭП.2
1ExdII BT4 Gb X

УХЛ1
IP66/67

2 комплектных гибких кабеля, L=5 м

Примечание: *рекомендуемая марка заказного кабеля (1) 
КСБКнг(А)- FRLS/FRHF 1x2x0,8, (2) КСБКнг(А)-FRLS/FRHF 1x2x0,8, 
(3) ВБвШвнг(А)-FRLS 2х2,5; (4)  КВБбШвнг(А)-FRLS 14x1,0; требуе-
мая  длина и способ прокладки определяются при проектировании



Основные характеристики

Основные технические данные

Показатель ШУ-Ех ЭА.5 ШУ-Ех ЭП.2

Ех-маркировка

Степень защиты изделия от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим 
током по ГОСТ 12.2.007.0-75
Температура окружающей среды при эксплуатации

Номинальное напряжение питания (промышленная сеть, система TN-S),  В/Гц

Максимально допустимая суммарная мощность электроприводов, кВт
380/50

0,8
220/50

0,3

1Ех d IIВ Т4  Gb Х

IP66/ IP67

УХЛ1, ОМ1

I

от минус 60 °С до плюс 50 °С

Шкафы управления лафетными стволоми во взрывозащи-
щенном исполнении ШУ-Ex ЭА.5, ШУ-Ex ЭП.2 (далее – 
шкафы управления) предназначены для управления 
электроприводами стволов пожарных лафетных.
ШУ-Ех ЭА.5 - предназначен для управления двумя 
асинхронными электроприводами переменного тока;
ШУ-Ех ЭП.2 - предназначен для управления тремя электро-
приводами постоянного тока и дисковым затвором.
Область применения - взрывоопасные зоны классов 1, 2 по 
ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002 в соответствии с 
Ех-маркировкой и ГОСТ IEC 60079-14-2011.

ДЗЭ-80-Ех, ДЗЭ-100-Ех

Шкаф управления ШУ-Ех
во взрывозащищенном  исполнении

Дисковые затворы с электроприводом 
во взрывозащищенном исполнении 
Дисковые поворотные затворы с электроприводами во 
взрывозащищенном исполнении ДЗЭ с маркировкой 
взрывозащиты 1ЕxdIIBT4 Gb, предназначены для установки 
в качестве запорной арматуры для стационарных лафет-
ных стволов с дистанционным управлением и пожарных 
роботов во взрывозащищенном исполнении.
ДЗЭ используются совместно со шкафами управления 
лафетных стволов во взрывозащищенном исполнении (ШУ- 
Ех ЭП.2, ШУ 1Б7-УИ).
ДЗЭ выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51115-97.

Шкаф управления ШУ-Ех 
во взрывозащищенном исполнении

Показатель ДЗЭ-80-Ех ДЗЭ-100-Ех ДЗЭ-150-Ех ДЗЭ-200-Ех

Условный проход ДЗЭ
Маркировка взрывозащиты электропривода
Степень защиты изделия от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим 
током по ГОСТ 12.2.007.0-75
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Температура рабочей среды, °С 
Температура окружающей среды, °С
Давление рабочей среды, МПа
Масса, кг, не более

Ду80

18

Ду100

20

Ду150

30

Ду200

30

1Ехd IIВ Т4  Gb 
IP66

I

УХЛ1, ОМ1
от 0 до +50

от -60 до +55
1,6;  2,5



Рисунок 1а) ЛС-П/С20(15,25)У переносной, в рабочем положении; 1б) стационарное и переносное основание для ЛС-П/С20(15,25)У; 
1в) ЛС-П/С20(15,25)У на стойке с фланцем

Общие сведения, назначение, применение
Стволы пожарные лафетные водопенные универсальные, 
быстросъемные в комплекте со стационарным и перенос-
ным основанием, с регулируемым насадком и обратным 
клапаном.
Стволы предназначены для формирования сплошных и 
распыленных струй огнетушащего вещества с изменяемым 
углом распыливания от сплошной струи до распыленной с 
углом факела 90°.
Лафетные стволы применяются для тушения пожаров, 
охлаждения строительных и технологических конструкций, 
осаждения облаков ядовитых газов, паров и пылей. 
Особенности
За счет быстросъёмного соединения лафетный ствол 
может быть переведен из стационарного положения в 
переносной и наоборот за короткое время в пределах 2-3 
минут. Это позволяет оперативно тушить пожары одним и 
тем же стволом, установленным стационарно на пожарном 
автомобиле или с земли при установке его на переносное 
основание.
Большое значение для транспортных средств имеет 

компактность устройства и отсутствие выступающих частей 
при переводе ствола в транспортное положение.     
Быстросъёмный лафетный ствол  способен функционально 
заменить в работе сразу два лафетных ствола в зависимо-
сти от ситуации: - лафетный ствол стационарный с ручным 
управлением ЛС-С20(15;25)У, который крепится на стацио-
нарной опоре, - лафетный ствол переносной ЛС-П
20(15;25)У с ручным управлением, который устанавливает-
ся на переносном лафете.

Рис.1а Рис.1б Рис.1в

Лафетные стволы 
с быстросъемным соединением

Технические характеристики

Показатель  ЛС-П/С40(20,30)У

Номинальное давление, МПа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход воды, л/с, не менее

Расход водного раствора 
пенообразователя, л/с, не менее

Дальность струи (по крайним каплям) 
при ном. давлении, м, не менее
- водяной сплошной
- распыленной (при угле факела 30º)
- пенной

Максимальная дальность водяной струи, м  

Рабочая зона перемещения ствола, град: 
-  в горизонтальной плоскости 
-  в вертикальной плоскости:  вверх/вниз

Масса, кг, не более

0,6

0,4-1,0

15        20         25

15         20         25

50         55         59
31         34         35
44         47         49

56         61         65

0,6

0,4-1,0

20        30         40

20         30         40

55         62         65
34         38         42
47         53         55

61         69         73

ЛС-П/С20(15,25)У

180
от +80 до +8

18,5



Лафетные стволы переносные
Общие виды

ЛС-П40(20,30)Уш
шаровой

ЛС-П10(5)Уш шаровой
с пеногенератором

ЛС-П60(50,70,80)У

ЛС-П20(15,25)Уо ЛС-П40(20,30)Уо ЛС-П60(50,70,80)Уо

ЛС-П40УэЛС-П60УаЛСД-П20(15,25)У

Лафетные стволы переносные 
с ручным управлением

Лафетные стволы переносные с осциллятором

Лафетные стволы
переносные с эжекторным

насадком

Лафетные стволы
переносные 

с автоматическим
насадком

Лафетные стволы
переносные 

с дистанционным
управлением



Общие сведения, назначение, применение
Стволы пожарные лафетные водопенные универсальные 
переносные с ручным и дистанционным управлением,  с 
расходами от 5 до 60 л/с, предназначены для формирова-
ния сплошных и распыленных струй огнетушащего веще-
ства с изменяемым углом распыливания от сплошной струи 
до распыленной с углом факела 90°. 
Применяются для защиты пожароопасных объектов различ-
ного типа, тушения пожаров, охлаждения строительных и 
технологических конструкций, облаков ядовитых и радиоак-
тивных газов, паров и пылей. Входят в комплектацию 
пожарных машин.
ЛС имеют присоединительные головки ГМ-80 для пожарных 
рукавов. Для расходов 40 и 60 л/с устанавливаются две 
головки ГМ-80 с обратным клапаном. По требованию заказ-
чика оснащаются дополнительными устройствами: осцил-
ляторами,  защитными экранами, эжекторными и автомати-
ческими насадками. 
Лафетные стволы переносные выпускаются в соответствии 
с ГОСТ Р 51115-97 и  ТУ-4854-003-16820082-2008.

Изделия защищены патентами: патент № 2122874 от 
22.01.1997, патент  № 2372124  от 04.05.2008.
Особенности
Переносные ЛС имеют эргономичное управление наведе-
нием струи, при фиксировании в заданном положении 
сохраняют устойчивость без поддержки. 
Конструкция стволов позволяет эксплуатировать их одному 
ствольщику, находясь на безопасном расстоянии от воздей-
ствия неблагоприятных факторов пожара. Функциональные 
возможности ЛС позволяют минимизировать расход ОТВ и 
получать максимальную отдачу от имеющегося насосного 
оборудования, с которым ЛС соединяется 77 и 150 мм 
напорными рукавами. 
Высокая устойчивость, низкие потери давления, возмож-
ность подачи пены без смены насадка, небольшие габари-
ты и компактность в транспортном положении сделали 
переносные ЛС необходимым оборудованием в комплекта-
ции боевых пожарных расчетов.

Лафетные стволы переносные
Технические характеристики

Показатель  ЛС-П40(20,30)У(ш)
ЛСД-П40(20,30)У ЛС-П60(50,70,80)У

 
ЛС-П10(5)Уш

 
Номинальное давление, МПа
Диапазон рабочих давлений, МПа
Расход воды (водного раствора 
пенообразователя, л/с

Дальность струи (по крайним каплям)
при ном. давлении, м, не менее:
 -водяной сплошной 
 -распыленной (при угле факела 30°)
- пенной сплошной

Максимальная дальность водяной струи, м
Диапазон изменения угла факела 
распыленной струи, град
Кратность пены, не менее
Углы осциллирования, град
Концентрация водного раствора 
пенообразователя, %
Рабочая зона перемещения ствола°: 
- в горизонтальной плоскости 
- в вертикальной плоскости 

Скорость перемещения, °/с:
- при орошении
- при наведении
Масса, кг, не более

Тип соединительной головки

* - показатели для ЛС с эжектором
** - показатели для ЛС  с осциллятором
*** - показатели для ЛС с дистанционным управлением

0,6
0,4-1,0

15       20        25

50   55(53*)    59
31   34(33*)    35
44   47(46*)    49

56   61(59*)    65

12 (25***)

ГМ-80

0,6
0,4-1,0

5        10

30     37
   20     25   

25     32

35     40

0-90

7

±20
от +20 до +60

15

ГМ-80

0,6
0,4-1,0

20         30          40

     55        62        65(63*)
     34        38        42(41*)
     47        53        55(53*)

     61        69        73(71*)

0-90

7 
30±5,70±5,110±5**

3±0,6; 6±1,2*

180
от +80 до  +8

3-6
8-10

17 (37)

ГМ-80

    0,6                      0,8
               0,4-1,0

50        60         70       80
 
  
   
70     72(70*)    75       78
43     44(43*)   46        50
60     63(61*)    65       70

86     88(85*)    89       91
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                      ГМ-80

ЛС-П20(15,25)У(ш)
ЛСД-П20(15,25)У

Технические характеристики



ЛС-В125УаЛС-В330Уш

Общие сведения, назначение, применение
Стволы пожарные лафетные водопенные, универсальные, 
с расходами 60, 100, 150, 330  л/с, с ручным и дистанцион-
ным управлением, возимые на прицепе. По требованию 
заказчика оснащаются дополнительными опциями: 
эжекторными, автоматическими насадками. Лафетные 
стволы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51115-97 и ТУ 
4854-003-16820082-2001. 
Прицеп предназначен для оперативной доставки ствола к 
месту возгорания и выполнения операций пожаротушения. 
На прицепах предусматривается возможность транспорти-
ровки пожарных рукавов. Наведение ствола производится 
рукоятью, на лафетных стволах с расходами 330 и 200 л/с - 
штурвалами через редукторные механизмы или дистанци-
онно - электроприводами.
ЛС-В125Уа - ствол пожарный лафетный возимый, с расхо-

дом 125 л/с, с автоматическим насадком. 
ЛС-В330Уш - ствол пожарный лафетный возимый, с расхо-
дом 330 л/с, с шаровой потоконаправляющей конструкцией. 
Предназначен для тушения крупных пожаров. Ствол 
базируется на прицепе, позволяющем оперативно достав-
лять оборудование к месту пожара. Из транспортного 
положения ствол с помощью аутригеров устанавливается 
прямо на грунт. Благодаря шаровой конструкции ствол 
отличается компактностью и сравнительно небольшой 
массой. 
ЛС-В60(50,70,80)У - ствол пожарный лафетный возимый, с 
расходами 50,60,70,80 л/с. 
ЛС-В40Уб - ствол пожарный лафетный возимый, с расхо-
дом 40 л/с, с бронещитом. Предназначен для тушения 
пожаров на складах боеприпасов и взрывчатых изделий. 

 

Лафетные стволы возимые
с ручным (дистанционным) управлением

Технические характеристики возимых стволов

Показатель  ЛС(Д)-С200(100;150)У ЛС(Д)-В330Уш

Номинальное давление, МПа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход при давлении 0,6(0,8) МПа
- воды, л/с
- раствора пенообразователя, л/с

Дальность струи (по крайним каплям) 
при номинальном 
давлении, м, не менее
- водяной сплошной
- распыленной (при угле факела 30º)
- пенной

Максимальная дальность водяной струи, м

Перемещение ствола 
- в вертикальной плоскости, º
- в горизонтальной плоскости, º

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150

Масса, кг, не более

0,6           0,8

0,4-1,0

50   60    70  80
50   60    70  80

70    72    75   78
43    44    46   50
60    63    65   70

86    88    89   91

0,8

0,4-1,0

70   80   90  100  125
70   80   90  100  125

85   87   95  100  105
51   53   58    61    63
70   74   81    85    87

  90   93   100  105  110

0,8

0,4-1,0

100 150  200
100 150  200

100 115  130
61    65    68
 86    95   105

110    120   135

от 0 до +90
360

800

0,8

0,4-1,0

330
330

140
80
110

145

от +15 до +85
90

1100

от -40 до +90
360

700

У1, УХЛ 1.1, ОМ1

ЛС-В60(50,70,80)У ЛС-В100(70,80,90,125)У



ЛС-С20(15,25)Уш1

Универсальные водопенные 
стволы-оросители 
Общие сведения, назначение, применение
Универсальные водопенные стволы-оросители с одним 
подвижным звеном предназначены для получения сплош-
ных или распылeнных струй воды или пены низкой кратно-
сти в широком диапазоне давлений.
Предназначены для пожаротушения и охлаждения объек-
тов различного назначения, там, где применение спринкле-
ров и дренчеров нецелесообразно: производственных 
корпусов, цехов, сливоналивных железнодорожных, 
автомобильных цистерн с ЛВЖ и ГЖ, причальных комплек-
сов,  вертолетных площадок, ангаров для самолетов и др. 
Работа ствола
Направление струи ствола-оросителя осуществляется 
поворотом ствола в шарнирном соединении и фиксацией в 
установленном положении. 

Регулировка угла распыления воды или пены осуществля-
ется поворотом корпуса насадка.
Формирование пены низкой кратности осуществляется 
путем подачи раствора пенообразователя на вход ствола.
Стволы с одним подвижным звеном могут выпускаться с 
экраном для получения струи веерного распыления.

Основные характеристики

Показатель

Номинальное давление, МПа
Рабочее давление, МПа
Расход воды (раствора пенообр-ля), л/с 
Дальность строи при номин.давлении м, не менее:
- водяной сплошной
- водяной распыленной
- пенной
Диапазон изменения угла факела распыленной струи, °
Рабоч.зона перемещения ствола в любом напр. от оси, °
Масса, кг, не менее

0,8
0,4-0,8

15     20      25

45     50      52
27     30      31
32     35      36

0-120
±20
3,5

0,8
0,4-0,8

20     30      40

50     55      60
30     32      35
45     36      40

0-120
±20

7

0,8
0,6-1,0

50     60      70       80

62     65      67       70
38     40      42       44
43     45      53       61

0-120
±20
13

0,6
0,4-0,8

5        10

23       36
11       21
17       27

0-120
±20

3

ЛС-С10Уш1  ЛС-С20(15,25)Уш1  ЛС-С40(20,30)Уш1  ЛС-С60(50,70,80)Уш1  

компрессорной установкой. Возможно изготовление 
порошковых стволов во взрывозащищенном исполнении.

Технические характеристики

Лафетные стволы
порошковые
Общие сведения,  назначение, применение
Пожарные лафетные стволы порошковые  стационарные, с 
ручным и дистанционным управлением, с расходами 20 и 
40 кг/с,  применяются для пожаротушения огнетушащим 
порошком. Ими оснащаются пожарные автомобили 
порошкового тушения и установки пожаротушения, которые 
оборудованы для этого сосудом для хранения 
огнетушащего порошка, баллонами с газом или 

Показатель ЛС(Д)-С20Уп ЛС(Д)-С40Уп

Номинальное давление, МПа
Рабочее давление, МПа
Расход, кг/с, при давлении 0,6 МПа
Диаметр резьбы насадка
Дальность сплошной струи, м, при давлении 0,6 МПа
Перемещение ствола:
- в вертикальной плоскости, град
- в горизонтальной плоскости, град.
Напряжение электрического питания, В
Установленная мощность, Вт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Масса, кг
* показатели для ЛС с дистанционным управлением

1,2
0,4-1,2

40
G 2 1/2”

50

от +90 до -45
360
24

2х41, 1х12,8
У1, УХЛ 1.1

16 (30*)

1,2
0,4-1,2

20
G 2 1/2” 

40

от +90 до -45
360 
24

2х41, 1х12,8
У1, УХЛ 1.1

14 (25*)

ЛС-С20Уп



Рис.1. ЛС-С20Уо 
с осциллятором кругового вращения

Рис.2. ЛС-С20Уо 
с осциллятором качания

Общие сведения, назначение, применение
Автоматические установки пожаротушения на базе 

лафетных стволов с осцилляторами (АУП ЛСо) относятся к 
установкам автоматического пожаротушения, предназначе-
ны  для водяного и пенного пожаротушения прямыми и 
распыленными с изменяемым углом факела струями и 
применяются для защиты объектов промышленного и 
гражданского назначения. АУП ЛСо способны создавать 
высокую интенсивность орошения и являются эффективной 
альтернативой дренчерным АУП. Один лафетный ствол 
заменяет сотню оросителей, а трубопроводная сеть ограни-
чивается только магистральным подводящим трубопрово-
дом. 

АУП ЛСо применяются для охлаждения резервуаров с 
нефтепродуктами, защиты стеллажных складов, объектов 
энергетики, для создания водяных завес.

Лафетные стволы с осцилляторами выпускаются в 
комплекте с дисковыми затворами с эжекторными и 
дефлекторными насадками в соответствии с ГОСТ Р 
51115-97 и по ТУ ООО «ЭФЭР»: ЛС с осцилляторами – по 
ТУ 4854- 003-16820082-2008, дисковые затворы, эжектор-
ные и дефлекторные насадки - по ТУ 4854- 
003-16820082-2008

ния пожарных извещателей. Одновременно от ППКУ посту-
пают управляющие сигналы на включение пожарного 
насоса, звуковой и световой пожарной сигнализации, на 
управление технологическими системами, системами 
вентиляции и т.п. После открытия задвижек к лафетному 
стволу с осциллятором от магистрального трубопровода 
поступает вода или раствор пенообразователя и ствол 
приступает к орошению защищаемой зоны, осциллируя 
струей по заранее заданной площади.  
Особенности проектирования АУП ЛСо

Выбор и размещение лафетных стволов с осциллятора-
ми, углы осциллирования и количество одновременно 
работающих стволов определяются при проектировании с 
учетом характеристик конкретного объекта. Расстановка ЛС  
осцилляторами должна исключать протяженные «мертвые» 
зоны, не досягаемые ОТВ. Допускается в этих зонах приме-
нять спринклерные, дренчерные или другие локальные 
установки пожаротушения.

Средняя интенсивность орошения определяется как 
отношение общего расхода задействованных при пожаре 
лафетных стволов (л/с) к площади зоны орошения (м2) за 
время длительности цикла (с) и должна быть не менее 
нормируемой интенсивности орошения, установленной для 
дренчерных систем.

АУП ЛСо должна позволять функционирование: 
- в режиме автоматического орошение зоны тушения; 
- в дистанционном режиме для управления дисковым 

затвором с пульта управления; 
- в ручном режиме: открытие/закрытие дискового затво-

ра, наведение ствола, установка угла распыливания. 
АУП-ЛСо должна осуществлять формирование сигналов 

на включение пожарного насоса, запорно-пусковых 
устройств с электроприводом, включение звуковой и свето-
вой пожарной сигнализации, передачу сигналов в пожарную 
часть, передачу сигнала «Пожар» на пожарный пост (в 
диспетчерскую) и передачу сигналов для управления техно-
логическими системами, системами вентиляции и т.п. после 
регистрации  сигнала о пожаре, полученного от автоматиче-
ской установки пожарной сигнализации или других 
устройств, инициирующих запуск АУП-ЛСо.

Автоматические установки 
пожаротушения на базе лафетных
стволов с осцилляторами (АУП ЛСо)

Состав АУП ЛСо
В состав АУП ЛСо входят пожарные лафетные стволы с 

осцилляторами качания (см.рис.1) или пожарные лафетные 
стволы с осцилляторами кругового вращения (см.рис.2) 
типа ЛС-С20Уо, ЛС-С40Уо, ЛС-С60Уо, ЛС-С100Уо. Лафет-
ные стволы с осцилляторами подключаются к магистраль-
ному подводящему трубопроводу с использованием диско-
вых затворов ДЗЭ-80, ДЗЭ-100 или ДЗЭ-80Ех, ДЗЭ-100Ех во 
взрывозащищенном исполнении. Лафетные стволы могут 
быть оснащены также эжекторными насадками для подачи 
пенообразователя в установках пенного пожаротушения и 
дефлекторными насадками для получения плоской струи 
при создании водяных завес.
Принцип работы АУП-ЛСо
При возникновении пожара от прибора приемно-контроль-
ного устройства системы (ППКУ) пожарной сигнализации, 
входящей в состав  АУП ЛСо, поступает адресный сигнал в 
блоки управления на открытие задвижек в зоне срабатыва-



Рис.1. Защита силовых трансформаторов
ПС 500кВ Новокаширская

Рис.2. Схема защиты силового масляного трансформатора
автоматической установкой пожаротушения с применением

лафетных стволов с осцилляторами

Рис.3. Схема установки лафетных стволов
с осцилляторами на плане объекта 

в разрезе

ООО "Инженерный центр "ЭФЭР" разработаны технические 
решения "Автоматическая установка водяного пожаротуше-
ния маслонаполненных силовых автотрансформаторов на 
объектах энергетики России с применением лафетных 
стволов осциллирующего типа”.
Лафетные стволы с осцилляторами ЛС-С40(20)Уо произ-
водства «ЭФЭР» соответствуют требованиям ОАО «ФСК 
ЕЭС», рекомендованы к применению на его объектах  и 
включены в перечень «Оборудование, технологии и матери-
алы», действительный для применения на объектах ОАО 
«Россети». 
Предлагаемый способ тушения трансформаторов обладает 
рядом положительных особенностей:
- используется только кольцевой трубопровод с установлен-
ными на нем лафетными стволами (ЛС) без традиционной 
трубной обвязки с распределительной сетью оросителей;
- расположение лафетных стволов  для подачи распылен-
ной воды на  автотрансформатор (далее – АТ) на доступной 
высоте значительно облегчает  как их эксплуатацию и 
производство работ по техническому обслуживанию, так и 
обслуживание трансформаторов  и высоковольтного обору-
дования, так как в этом случае не требуется применение 
подъемных устройств и отключение трансформатора. При 
этом снижается вероятность выхода из строя системы 
пожаротушения при возникновении возгорания;
- лафетные стволы имеют регулировку направления струи 
по горизонтали и вертикали и возможность изменения угла 
факела распыленной струи, что может оказать положитель-
ное влияние на эффективность тушения локальных возго-
раний как на самом АТ, так и на прилегающей к нему терри-
тории;
- значительное уменьшение массы и габаритных размеров 
установки, возможность использования существующей 
системы водоснабжения (трубопроводов, насосной станции 
пожаротушения) при сохранении заданной интенсивности 
орошения снижают стоимость и эксплуатационные расходы 
при замене существующих АУП с оросителями ОПДР на 

лафетные стволы с осцилляторами;
- применение лафетных стволов с осциллирующими 
устройствами уменьшает негативное воздействие ветра, 
приводящее к сносу струи, так как угол подачи воды относи-
тельно направления ветра можно менять с целью достиже-
ния его оптимального значения;
- положение лафетных стволов и их элементов идентифи-
цируется специальными приспособ-лениями на ЛС, что 
позволяет при необходимости вернуться к первоначальным 
настройкам, в частности после технического обслуживания 
ЛС и т. п.
На рис. 2,3 представлена схема защиты силового масляно-
го трансформатора автоматической установкой пожароту-
шения с применением лафетных стволов с осцилляторами.
Лафетные стволы устанавливаются на кольцевом противо-
пожарном водопроводе Ду 200 по периметру автотрансфор-
матора. 
Размещение стволов обеспечивает орошение каждой точки 
автотрансформатора не менее чем двумя струями, переда-
чу сигнала «Пожар» на пожарный пост (в диспетчерскую) и 
передачу сигналов для управления технологическими 
системами, системами вентиляции и т.п.

Технические решения на базе АУП-ЛСО:
Автоматическая установка водяного пожаротушения 
маслонаполненных силовых автотрансформаторов  
с применением лафетных стволов с осцилляторами



Ручные стволы комбинированные
универсальные серии РСКУ

Ручные стволы комбинированные универсальные серии РСКУ

Все функции ручных стволов по ГОСТ Р 53331-2009 в одном стволе!
Стволы серии РСКУ работают в диапазоне давлений от 0,4 до 0,6 МПа и расходов
от 2-х до 15 л/с, с ручным регулированием расхода, изменением геометрии струи от сплошной 
струи до защитного экрана 120°, а также обеспечивают перекрытие потока огнетушащего 
вещества. При подаче на ствол водопенной смеси стволы формируют пену низкой кратности 
без применения пенных насадков, пену средней кратности - с пеногенераторами. Благодаря 
оптимизированной конфигурации проточной части ствол обладает повышенной дальностью 
всех видов формируемых струй. В конструкции стволов предусмотрен  режим промывки (без 
отключения  от пожарного рукава) в случае его засорения. Для подключения к пожарному 
рукаву на стволах установлена вращающаяся муфтовая головка, которая без усилий 
обеспечивает удобное расположение рукояти ствола относительно пожарного рукава
и повышает маневренность при работе со стволом.

РСКУ-50А-ТРВ-ИК
Ручной  ствол с  регулируемым расходом от 
2 до 8 л/с, с изменяемым углом распылива-
ния струи, с возможностью  поиска очага 
загорания в ИК-диапазоне в задымленных 
помещениях, предназначен для формирова-
ния струи тонкораспыленной воды ТРВ. 

РСКУ-50А, РСКУ-70А с ручным 
управлением
Ручные  стволы с расходами от 2 до 8 и от 6 
до 15 л/с,  с регулируемым расходом и 
изменяемым углом распыливания струи, с 
условным проходом 50 и 70, базовые в этой 
серии. Патент РФ № 2371222 от 04.05.2008 г. РСКУ-70А-АП Автомат пожарного®

Стволы-автоматы, с условным проходом 50,  
автоматически поддерживают давление в 
диапазоне 0,4-0,6 МПа при изменении 
расхода от 4 до 15 л/с.

РСКУ-50Аэ
Пожарный ручной ствол с эжектированием 
пенообразователя из ранцевой емкости, с 
возможностью оперативного переключения 
с воды на пену и обратно. Патент РФ  №
2443444 от 12.01.2011 г.

РСКУ-50Б 
Пожарный ручной ствол с постоянным 
расходом и регулируемой геометрией струи, 
с условным проходом 50. Упрощенный 
бюджетный вариант РСКУ-50А. 

РСКУ-20ТРВ 
Пожарный ручной ствол нормального давле-
ния, для формирования струи тонкораспы-
ленной воды, струи воздушно-механической 
пены низкой кратности.

РСКУ-20ВД
Пожарный ручной ствол высокого давления,  
универсальный, перекрывной, с регулируе-
мым расходом и регулируемой геометрией 
струи, с защитным экраном 120°.

РСКУ-50А-АП “ПРОРЫВ”
Ручной ствол-автомат с автоматическим 
поддержанием давления в заданном диапа-
зоне, с изменением угла распыливания 
струи, с условным проходом 50, с расходом  
от 2 до 10 л/с. 

РСКУ-50А-АП 
“Прорыв”

РСКУ-50А

РСКУ-70А

РСКУ-50Аэ

РСКУ-20ВД

РСКУ-70А-АП 
с пеногенератором



Общие сведения, назначение, применение
Стволы серии РСКУ предназначены для получения сплош-
ных и широкого спектра распыленных струй воды и пены в 
большом диапазоне расходов. Они применяются для 
тушения пожаров и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций при горении ядовитых веществ с образованием 
токсичных продуктов, для охлаждения строительных и 
технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых 

или радиоактивных газов, паров и пылей. 
Стволы изготавливаются по техническим требованиям 
ГОСТ Р 53331- 2009  и ТУ 4854-004-16820082-08. 
По требованию заказчика стволы могут поставляться  с 
дополнительными генераторами пены низкой и средней 
кратности, а также с картриджами для получения смачиваю-
щего раствора.
 

Ручные стволы комбинированные 
универсальные серии РСКУ
Технические характеристики

Показатели

Условный проход

Номинальное давление, МПа

Рабочее давление, МПа

Расход, л/с: 
- воды
- раствора пенообразователя

Диапазон расходов, л/с: 
- водяной струи
- пенной струи

Дальность струй по крайним 
каплям, при номинальном
давлении*, м, не менее
- сплошной
- распыленной с факелом 40°
- пенной

Диапазон изменения угла 
факела распыленной струи,° 

Диаметр  факела защитной 
завесы, м, не менее

Средний арифметический 
диаметр капель**, мкм, не более

Кратность пены, не менее:
- с пенным насадком низкой 
кратности
- с пенным насадком средней
кратности

Эжектирование
пенообразователя, %

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150

Габаритные размеры ствола
(длина), мм, не более

Масса кг, не более

РСКУ-50А

50

0,4

0,4-0,6

2; 4; 8
2; 4; 8

35
18
25

0-120

6

-

9

20

-

290

2,5

РСКУ-70А

70

0,6

0,4-0,6

6; 9;12;15
6; 9;12;15

47
24
37

0-120

6

-

9

20

-

 

320

2,5

У1; УХЛ 1.1; ОМ1

РСКУ-70А-АП
АВТОМАТ 

ПОЖАРНОГО

70

0,6

0,4-0,6

4-15
4-15

45
20
31

0-120

6

-

9

20

-

 
 

320

2,5

РСКУ-50А-АП
“ПРОРЫВ”

50

0,4

0,4-0,6

2-10
2-10

40
18
25

0-120

6

-

9

20

-

 

270

1,5

Технические характеристики

Примечание: 
*   - для автоматических стволов - при максимальном давлении;
** - показатели для ручных стволов, формирующих тонкораспыленную воду ТРВ.

РСКУ-20ВД

20

3

2-4

2
-

25
16
17

0-120

3

100

9

20

-

265

1,4

20

0,5

0,5-1,7

4,0
4,0

25
14
17

0-120

3,0

100

9

20

-

269

1,6

20  
  

0,5  

0,5-1,7

   
0,5  0,8  2,0
  -     -     2,0

  8    10   17 
  5     6    10 

     -     -     11   

0-120

    1,5      3,0

100 

9

20

-

269

1,4

РСКУ-20ТРВ
  исп.1          исп.2

РСКУ-50Аэ

50

0,4

0,4-0,6

2; 4; 8
2; 4; 8

32
16
25

0-120

6

9

20

1;3;6

220

2,5

РСКУ-50Б

50

 0,4

0,4-0,6

4
4

30
11
25

0-120

6

9

-

-

335

1,4



Площадка обслуживания имеет профилированный настил, 
предотвращающий подскальзывание оператора, а также 
образование наледи.
Охлаждающая система предназначена для охлаждения 
конструкций вышки при пожаре (опционально). Дополни-
тельно вышка пожарная может иметь устройство молние-
защиты. Габариты вышек допускают перевозку автомо-
бильным и железнодорожным транспортом.
Вышки пожарные имеют сертификаты:

сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ97.H00436 от
30.08.2017, срок действия: до 29.08.2020;

сертификат соответствия № РОСС.RU.АД83.H00937 от 
20.11.2017 на сейсмостойкость, срок действия: до 
19.11.2020

Таблица по ветровым районам для нагрузки 
на фундамент

Ветровые 
районы

III (I,II)
F FM M

масса,
кгQ

VII (IV,V,VI)

ВП-2
ВП-2,5
ВП-3
ВП-4
ВП-5
ВП-6
ВП-7
ВП-8
ВП-9
ВП-10
ВП-11
ВП-12
ВП-15
ВП-20
* нагрузки даны без учета сейсмичности

9000
9000
9000
11000
13000
16000
18000
20000
22000
23000
25000
27000
40000
85000

14600
20500
20500
26700
33500
41200
49500
58600
68400
78700
101084
102200
130600
280000

7600
8400
8400
9100
9800
10700
11800
12700
13700
14700
15323
15400

-
-

19300
28600
28600
39000
50300
64000
79400
96300
115000
135000
155800
157900

-
-

585
635
635
807
924
1242
1380
1548
1647
1783
1858
2344
3600
8000

5200
5500
5500
5800
6100
6500
6900
7300
7700
8200
9627
9660
10400
19000

Пожарные вышки

Рис.1. Общий вид пожарной вышки на пилоне

3

2

6

4

17

5

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Высота вышки, м
Присоединительные  фланцы по ГОСТ 12820-80, Ду
Диапазон рабочих давлений в трубороводе вышки
Размер рабочей площадки для ЛС, м
Макс. допустимая весовая нагрузка на площадку, кг
Вид огнетушащего вещества
Расход огнетушащего вещества, л/с
Система охлаждения

от 2 до 28 
80, 100, 150

0,4-1,0
2,20 - 2,70

400
вода, раствор пенообразователя

до 125
водяная завеса

Общие сведения,  назначение, применение
Вышка пожарная (далее ВП) предназначена для установки 
на ней пожарных лафетных стволов с целью увеличения 
радиуса действия пожарного ствола, подачи воды на 
большую высоту, улучшения обзора и для тушения объек-
тов, закрытых другими сооружениями. А также для установ-
ки другого оборудования (камер наблюдения и т.п.).
ВП с установленными лафетными стволами применяются 
для тушения пожаров, охлаждения строительных и техноло-
гических конструкций, осаждения облаков ядовитых или 
радиоактивных газов, паров и пылей.
Вышки пожарные применяются для работы в ветровых 
районах, по СНиП 2.01.07-85 - по VI включительно. 
Вышки выпускаются в вариантах исполнения: на пилоне 
(рис.1) и на стойках (не показано). 

Пояснения: 
Указаны данные для стволов с расходом до 100  л/с. 
Q-вертикальная сила, Н; F-горизонтальная сила, Н;
М-опрокидывающий момент от суммарной нагрузки, Нхм

Вышка пожарная состоит из площадки обслуживания 1, пилона 2, 
лестницы 3, люка 4, стойки лафетного ствола 5 с 
трубопроводом, подводящего патрубка 6, системы охлаждения 7





Общие сведения, назначение, применение
Пожарные роботы (пожарные роботизированные стволы)  
соответствуют ГОСТ Р 53326-2009 и ТУ 4854-005- 
16820082-2005. Предназначены для формирования сплош-
ных и распыленных струй огнетушащего вещества с 
изменяемым углом распыливания от сплошной струи до 
распыленной с углом факела 90° в составе автоматической 
роботизированной установки пожаротушения. Применяют-
ся для тушения пожаров, охлаждения строительных и 
технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых 
и радиоактивных газов, паров и пылей. Пожарные роботы 
(ПР)  выполнены на базе лафетных стволов с дистанцион-
ным управлением по ГОСТ Р 51115-97 и выпускаются в трех 
исполнениях:

ПР без ИК-сканеров - производят тушение и охлаждение 
объектов защиты по заданной программой площади  после 
получения внешнего сигнала на начало работы установки.

ПР с ИК-сканерами - подают ОТВ непосредственно на 
очаг пожара после получения внешнего сигнала на начало 
работы установки и уточнения координат возгорания.

ПР c ИК-ТВ - с устройством обнаружения загорания в 
ИК-диапазоне и телекамерой.
Пожарные роботы выпускаются в общепромышленном, 
морском и взрывозащищенном исполнении.
ПР комплектуются  тремя электроприводами постоянного 
тока (управление поворотом ствола по вертикали и горизон-
тали, управление углом распыливания струи). 

Примечания:
1) Кратность пены указана при использовании пенообразователя ТЭАС ТУ-2481-005-45811049-01 (г. Белгород) .
2) Исполнения ПР по расходу, по способу установки (переносные, возимые, на вышке, на элеваторе), по типу взрывозащиты, по пылев-
лагозащищенности, применение эжекторов для подачи пенообразователя, импульсных насадков и телевизионного наблюдения 
производятся по требованию заказчика.

Технические характеристики пожарных роботов

Наименование параметров  ПР-ЛСД-С60(50,
70,80)У-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С100(70,
80,90,125)У-ИК-ТВ

Система координат

Рабочий орган

Скорость движения, º/с

Номинальное давление, МПа

Диапазон рабочих давлений, МПа

Расход воды, л/с

Расход водного раствора 
пенообразователя, л/с

Дальность струи (по крайним каплям) 
при ном. давлении, м, не менее
- водяной сплошной
- распыленной (при угле факела 30º)
- пенной сплошной

Максимальная дальность водяной струи, м

Зона перемещения ствола,° 
- по вертикали
- по горизонтали

Диапазон изменения угла 
факела струи, град

Кратность пены, не менее

Устройство обнаружения загорания

Связь с устройствами

Срок службы, лет

Масса, кг, не более 

0,6

0,4-1,0

15      20      25 

15      20      25 

50     55    59
31     34    35
44     47    49

56     61    65

42

0,6

0,4-1,0

20      30      40

20      30      40

55      62      65
34      38      42
47      53      55

61      69      73

43

0,6             0,8

0,4-1,0

50   60       70  80

50   60       70  80
 

70    72       75   78
43    44       46   50
60    63       65   70

86    88       89   91

45

0,8

0,4-1,0

70   80   90  100  125

70   80   90  100  125

83    87   95  100    105
51    53   58    61     65
70    74   81    85     87

   90   93   100  105  110   

60

Сферическая

Ствол с насадком, формирующим распыленную воду

3 - 12

от +90 до – 40
345 

0-90

7

ИК, ИК-ТВ

По интерфейсу RS-485

10

ПР-ЛСД-С20(15,
25)У-ИК-ТВ

ПР-ЛСД-С40
(20,30)У-ИК-ТВ

Тип ПР 

Пожарные роботы 
(роботизированные лафетные стволы)
Технические характеристики



Технические средства РУП:
Наименование

Технические средства для пожароопасных зон 
(устанавливаются на защищаемом объекте)

Технические средства для взрывопожароопасных зон  
(устанавливаются на защищаемом объекте)

Технические средства управления 
(устанавливаются в помещении 
круглосуточного дежурства):

Программное обеспечение

Пожарный робот
ИК-сканеры
Дисковый затвор с электроприводом типа ДЗЭ
Блок питания БП-2Р / БП-2Р-П / БП-2Р-Т / БП-2Р-Т-П
Контроллер уровня пенообразователя КУП-1
Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 
Баки хранения пенообразователя (на 200, 400, 600 л)
Нормально закрытые электромагнитные клапаны EV220В-40В  

Пожарный робот  во взрывозащищенном исполнении 1ExdIICT4
ИК-сканер во взрывозащищённом исполнении 1ExdIICT4
Дисковый затвор во взрывозащищенном исполнении 
с электроприводом типа ДЗЭ 1ExdIIВТ6
Шкаф управления 4 электроприводами постоянного тока 
во взрывозащищенном исполнении ШУ-Ех ЭП 1ExdIIВT4

Шкаф устройства сопряжения с объектом ШК-УСО
Персональный компьютер
ИБП для компьютера
Шкаф сетевого контроллера ШК-СК
Пост для подключения для двух пультов ПДУ-П
Проводной пульт дистанционного управления ПДУ-П
Блок радиоканала БРК
Радиопульт дистанционного управления ПДУ-Р
Блок коммутации БК-16 на 16 входов, 16 выходов
Система диспетчеризации

ПО «Конфигурирование роботизированного пожарного комплекса РУП»
ПО «Мониторинг РУП»

Состав

Роботизированные установки 
пожаротушения (РУП)
Общие сведения, назначение, применение
Роботизированные установки пожаротушения выпускаются 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53326-2009 и ТУ 
4854-005-16820082-2005.
Роботизированная установка пожаротушения (РУП) предна-
значена: 
-  для ликвидации или локализации пожара;
- для охлаждения несущих конструкций покрытия здания и 
объектов защиты, находящихся в непосредственной близо-
сти к очагу пожара.
РУП применяются для защиты производственных и обще-
ственных зданий, высокопролётных сооружений и наруж-
ных установок (ангары для самолётов и вертолётов; произ-
водственные здания; машинные залы АЭС и ТЭЦ; склады, в 
том числе стеллажные; склады лесоматериалов; резерву-
арные парки нефтепродуктов; сливоналивные железнодо-

рожные эстакады; причалы и причальные комплексы; 
железнодорожные и автомобильные тоннели; суда дальне-
го плавания, в том числе танкеры, сухогрузы, контейнерово-
зы; морские платформы, многофункциональные здания; 
здания для спортивных и зрелищных мероприятий; памят-
ники деревянного зодчества.
РУП включает в себя два и более стационарных пожарных 
робота (роботизированных ствола), систему управления, 
запорно-пусковые устройства с электроприводом.
Состав и количество технических средств РУП определяет-
ся  её назначением и применением на конкретном объекте.
Технические средства (ТС) РУП приведены в таблице 1.
Пример условного обозначения РУП на восемь пожарных 
роботов с расходом 60 л/с с устройством обнаружения 
загорания в ИК-диапазоне: РУП-8ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У- 
ИК, по ТУ 4854-005-16820082-2005.

ШК-СК предназначен для организации магистрали управле  
ния RS-485 между ШК-УСО и другими ТС РУП:
- поста с разъемами подключения для двух пультов ПДУ-П;
- блока радиоканала БРК; 
- ПР в общепромышленном исполнении; 
- дисковых затворов с электроприводом типа ДЗЭ;
- контроллеров уровня пенообразователя КУП-1;
- шкафов ШУ-Ех ЭП.
Количество подключаемых устройств:
- шкаф устройства сопряжения с объектом ШК-УСО - 1 шт.;
- пульты ПДУ-П вместе с БРК  - до 4 шт.;
- дисковые затворы с электроприводом типа ДЗЭ - до 32 

шт.;
- контроллеры уровня пенообразователя КУП-1 - определя-
ется количеством баков пенообразователя; 
- ПР в общепромышленном исполнении - до 32 шт.;
- шкафы ШУ-1Б7-УИ, ШУ-Ех ЭП - до 32 шт.
Количество подключаемых исполнительных устройств 
может быть увеличено, если это потребуется для обеспече-
ния защиты объекта. 
ПР во взрывозащищенном исполнении и  дисковые затворы 
во взрывозащищенном исполнении с электроприводом  
подключаются к внутренней магистрали шкафов ШУ-Ех ЭП.
РУП применяется совместно с автоматической установкой  



пожарной сигнализации и системой теленаблюдения, 
которые предназначены для обнаружения пожара на 
ранней стадии развития, передачи сигнала о пожаре в 
помещение охраны (пожарного поста) и формирования 
сигнала на запуск установки пожаротушения и оперативного 
наблюдения за развитием ситуации в зоне очага пожара 
соответственно.
Дополнительно предоставляются услуги по организации 
удаленного мониторинга РУП специалистами обслуживаю-
щей организации по каналам связи Internet или GSM. Мони-
торинг позволяет получать информацию о состоянии РУП в 
реальном времени, что повышает оперативность обслужи-
вания РУП.
Порядок работы РУП
При срабатывании адресных автоматических пожарных 
извещателей пламени на контрольном приборе включаются 
световая сигнализация с указанием номера шлейфа и 
звуковая сигнализация. Блок сопряжения интерфейсов 
передает сигнал о пожаре на устройство сопряжения с 
объектом (УСО) роботизированной установки пожаротуше-
ния, и начинается запуск программы тушения пожара. 
Возможны 4 варианта работы РУП:
- автоматический,
- блокировка пуска,
- дистанционный,
- ручной.
Автоматический режим работы РУП
Инициатором работы РУП в автоматическом режиме 
является автоматическая установка пожарной сигнализации 
(АУПС).
Для уменьшения инерционности срабатывания установки и 
увеличения точности регистрации очага загорания рекомен-
дуется в качестве извещателей общего обзора или зонных 
извещателей использовать адресные пожарные извещате-
ли пламени или каждый неадресный извещатель пламени 
выводить на свой шлейф приёмно-контрольного прибора. 
Приемно-контрольные  приборы должны устанавливаться в 
помещениях с круглосуточным  пребыванием  дежурного 
персонала.
Места установки автоматических пожарных извещателей 
общего или зонного обзора должны выбираться с учетом их 
технических параметров, факторов пожара, архитектурно-
планировочных особенностей  защищаемых помещений, 
конструктивных особенностей технологического оборудова-
ния и  требований СП 5.13130.
Каждый автоматический зонный пожарный извещатель или 
группа извещателей, контролирующих одну зону, должны 
идентифицировать только контролируемую ими зону.
Формирование команд на  подачу ОТВ на определённую 
зону сканирования для  ПР, не оснащённых ИК-сканерами,  
должно осуществляться при срабатывании двух извещате-
лей общего обзора или двух зонных извещателей, включён-
ных по логической схеме «И» в соответствии с СП 5.13130.
Формирование команды на перемещение ПР, оснащённых 
ИК-сканерами, для уточнения координат очага пожара 
должно осуществляться при срабатывании одного из 
извещателей общего обзора или одного из зонных извеща-
телей, включенных по логической схеме «ИЛИ» в соответ-
ствии с СП 5.13130.
Формирование команды управления на подачу ОТВ должно 
осуществляться при регистрации загорания двумя  

ИК-сканерами, установленными на  двух ПР.
Вариант 1. Орошение зоны тушения без уточнения коорди-
нат возгорания, ПР не оснащены ИК-сканерами. 
Алгоритм работы установки:
-   АУПС выдает сигнал о пожаре (логическая схема «И») из 
определенной зоны защищаемого объекта на блок коммута-
ции БК-16 с последующей передачей на ШК-УСО;
-  Шкаф ШК-УСО выдает сигнал двум ПР, расположенным в 
указанной зоне защищаемого объекта, на открытие их 
дисковых затворов для подачи ОТВ и тушения по заложен-
ной программе (программа работы РУП по сигналам СПС 
определяется на стадии проектирования и закладывается в 
программное обеспечение комплекса при изготовлении).
Вариант 2. Орошение зоны тушения с уточнением коорди-
нат возгорания, ПР оснащены ИК-сканерами.
Алгоритм работы:
-   АУПС выдает сигнал о пожаре (логическая схема «ИЛИ») 
из определенной зоны защищаемого объекта на блок 
коммутации БК-16 с последующей передачей на ШК-УСО;
-  Шкаф ШК-УСО выдает сигнал ПР, расположенным в 
указанной зоне защищаемого объекта, на поиск очага 
пожара;
-  ИК-сканеры, установленные на ПР, начинают поиск очага 
пожара с последующей передачей на ШК-УСО;
-  определив координаты очага пожара, ШК-УСО дает сигнал 
на тушение двум оптимально близко расположенным ПР 
(открытие ДЗЭ и работу по заложенной программе).
При запуске РУП для пожаротушения ШК-УСО формирует 
команды:
- на отключение технологического и электротехнического 
оборудования (при необходимости), вентиляции;
- на  включение системы оповещения людей о пожаре;
- на запуск насосов и останов насосов.
Каждая точка очага загорания должна находиться в зоне 
действия двух ПР. При небольших расстояниях, до 15 м, 
пожаротушение производится под заданным углом распы-
ливания, при больших расстояниях пожаротушение произ-
водится по площади сплошными струями.
Режим блокировки пуска
Режим блокировки пуска включается и выключается опера-
тором. При этом:
• останавливаются и блокируются лафетные стволы;
• закрываются и блокируются затворы;
• выключаются и блокируются выходы устройств ввода-вы-
вода.
В режиме блокировки пуска:
• управление лафетными стволами и затворами отключе-
но;
• пожаротушение не выполняется.
При выходе из режима разблокируются все устройства, 
которые были заблокированы при входе в режим.
Дистанционный режим работы РУП
Дистанционный режим применяется при пуско-наладочных 
работах и оперативном управлении непосредственно на 
объекте по визуальному контролю. В этом режиме управле-
ние осуществляется с пульта дистанционного управления 
(ПДУ), подключенного к соединительной коробке ПР или к 
разъему УСО, или с пульта радиоуправления (ПДУ-Р2) в 
зоне действия радиосигнала.  Предоставляется возмож-
ность выполнения следующих команд: 



Схема РУП

 - выбор ПР для управления;
 - открытие/закрытие дискового затвора и соленоидного 
клапана;
 - наведение ПР (перемещение в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях);
 - установка скорости перемещения ПР - 8 значений скоро-
сти;
 - изменение угла факела струи;
 - задание оперативного управления (построчное сканиро-
вание сферического прямоугольника) и запись параметров 
оперативной программы в энергонезависимую память ПР - 
8 программ;
    - запуск/остановка оперативной программы;
    - установка пределов перемещения ПР в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях.
Обеспечивается вывод информации на дисплей ПДУ или 
ПДУ-Р2  о состоянии контролируемого ПР: 

- значение установленной скорости ПР;
- информация о работе электроприводов;
- значение величины тока работающего электропривода;
- значение давления воды;
- состояние дискового затвора ("открыто"/"закрыто");
- информация об аварийном состоянии.
Ручной режим работы РУП
Ручной режим работы применяется при аварийном отклю-
чении сети электроснабжения. В этом режиме могут произ-
водиться следующие действия:
a) перемещение ПР “Влево”, “Вправо”, “Вверх”, “Вниз” с 
использованием рукояти ручного управления;
b) управление углом распыливания факела струи “Шире”, 
“Уже” поворотом наружной обоймы насадка с использовани-
ем ручек на корпусе насадка;
c) управление дисковым затвором «Открыть», «Закрыть» с 
использованием рукояти ручного управления.
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Преимущества:
   значительная защищаемая площадь;
   снижение ущерба;
   экономическая эффективность;
   простота монтажа.
Область применения:
   торговые, выставочные, спортивные комплексы и 
административные здания, музеи, книгохранилища, 
библиотеки, гостиницы, больницы и др. (тушение 
водой);
 производственные и складские помещения 
(текстильное, деревообрабатывающее,  трикотажное, 
целлюлозно-бумажное, печатное производство и т.п.), 
автомобильные стоянки (тушение пенораствором).
Пожарные роботы с ТРВ эффективны для защиты 
сооружений и объектов, где необходимо минимизиро-
вать объем подаваемой при тушении пожара воды из-за 
нехватки воды или недопустимости попадания на объек-
ты чрезмерного количества жидкости, например,  музеи, 
библиотеки.

Общие сведения, назначение, применение
Пожарные роботы водопенные, универсальные, с 
программным (дистанционным) управлением, стационар-
ные, с ИК-сканерами. Выпускаются двух типов:
- с расходами 5, 10 л/с - для формирования распыленных 
струй, 
- с расходом 4 л/с - для формирования тонкораспыленной 
воды.
Предназначены для формирования сплошных и распылен-
ных струй огнетушащего вещества с изменяемым углом 
распыливания от сплошной струи до распыленной с углом 
факела 120° в составе автоматической роботизированной 
установки пожаротушения. 
Особенности:
    мини-роботы наводятся на очаг загорания по информации 
от ИК-сканера;
    чувствительность ИК-сканера – 0,1 м2 на расстоянии 20 м;
-  устанавливаются на потолок защищаемого помещения.

Технические характеристики пожарных роботов
Наименование параметров

Система координат
Рабочий орган
Скорость углового перемещения, град/с
Номинальное давление, МПа
Рабочее давление, МПа
Расход, л/с
- воды,
- водного раствора пенообразователя
Дальность струи при ном. давлении, 
при угле 5º и высоте 6 м, м, не менее
- водяной сплошной
- распыленной (при угле факела 30º)
- пенной
Средний арифметический диаметр капель, 
мкм, не более
Зона перемещения ствола,° 
- по вертикали
- по горизонтали 
Диапазон изменения угла факела струи, °
 Кратность пены, не менее
Устройство обнаружения загорания
Связь с устройствами
Масса, кг, не более 

0,5
0,4 - 1,7

4
4

25
12
20

100

от +5 до -65
420

0-120
7

6,5

0,6
0,3 - 0,6

5                  10
5                  10

26                  30
14                  20
21                  25

от +5 до -65
360

0-120
7

7,5

Сферическая
Ствол с насадком

3 - 12

ИК-сканер
По интерфейсу RS-485
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ПР-ЛСД-С4Уш-ТРВ-ИК исп.1
в общепромышленном исполнении

ПР-ЛСД-С10Уш-ТРВ-ИК исп.2
для административных 

зданий
ПР-ЛСД-С10Уш-ИК исп.1

в общепромышленном исполнении
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Рис.1. Пожарный робот на болиде. 
Общий вид

Рис.2. Пожарные роботы на болидах в автотранспортном тоннеле.
Общий вид

Для тоннелей и стеллажных складов наиболее целесоо-
бразно применение роботизированных установок пожароту-
шения на базе пожарных роботов с подвижной установкой 
по ГОСТ Р 53326-2009. В соответствии с патентом на полез-
ную модель  № 93284  «Мобильный роботизированный 
пожарный комплекс» предложено техническое решение с 
установкой пожарных роботов на болидах, движущихся по 
монорельсу вдоль магистрального пожарного водопровода,  
с автоматическим подключением к нему в ближайших к 
месту загорания узлах забора огнетушащего вещества. 
Порядок работы РУП
РУП работает следующим образом. При срабатывании 
пожарных извещателей и поступлении сигнала о пожаре 
устройство управления роботами на болиде формирует 
команду по радиоканалу пожарному роботу на перемеще-
ние по направляющим путям по адресу зоны загорания. При 
подходе к зоне загорания формируется команда на 
пониженную скорость и затем останов у гидроклапана на 
пожарном трубопроводе. Устройством обнаружения загора-
ния определяются координаты очага загорания и формиру-
ются управляющие команды по наведению робота на очаг. 
Включается привод стыковки с гидроклапаном и разъемом 

электропитания. От пожарного трубопровода подается 
вода, а через разъем -  электропитание от сети электро-
снабжения. Пожаротушение осуществляется в автоматиче-
ском режиме по программе строчным сканированием струя-
ми по площади очага загорания. Перемещение болидов и 
пожаротушение может также осуществляться в дистанцион-
ном режиме от пульта дистанционного управления.
Подвижная установка расширяет рабочие зоны пожарных 
роботов при уменьшении их количества на защищаемом 
объекте, что особенно существенно для протяженных 
объектов, например, тоннелей. На рис. 2 показан общий вид 
пожарных роботов на болидах в автотранспортном тоннеле, 
перемещающихся вдоль пожарных трубопроводов.

Защита тоннелей и 
стеллажных складов
пожарными роботами
на болидах



Рис.3. Общий вид РУП на базе пожарных роботов на болидах в стеллажном складе

Рис.4. План-схема защиты стеллажного склада РУП на базе пожарных роботов на болидах

Использование традиционных спринклерных и дренчерных 
систем при защите стеллажных складов, требующих 
высокой интенсивности орошения, создает большие 
проблемы. Для защиты одного стеллажного склада требу-
ются сотни оросителей с разветвленной сетью подачи 
воды. Особенно ощутимы недостатки таких систем при 
эксплуатации. При пожаре локальные сети небольших 
сечений, попадающие в область огня, могут быть выведены 
из строя.

На рис. 2 показан общий вид РУП на базе пожарных роботов 
на болидах, а на рис. 3 план-схема РУП из технического 
проекта защиты стеллажного склада. При загорании в 
течение 10 с 2 пожарных робота могут достигнуть наиболее 
удаленной точки очага загорания, подключиться к 
магистральному пожарному трубопроводу и производить 
тушение двумя струями с расходом до 60 л/с каждый.
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Аэропорт Кольцово, г.Екатеринбург.  Ангарный комплекс 
АТЦ ОАО Авиакомпании "Уральские авиалинии»

Аэропорт им.Ю.А.Гагарина, г. Оренбург
(ангар для техобслуживания самолетов)

Защита ангаров для самолетов
и вертолетов
Ссылочные документы:
1. СП5.13130-2009. Установки пожарной сигнализации 
ипожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования.
2. ВНПБ 39-16. Роботизированная установка пожароту-
шения. Нормы и правила проектирования. Специальные 
технические условия.
3. Рекомендации по проектированию установок автома-
тического пенного пожаротушения в современных 
ангарах. Министерство гражданской авиации и Аэропро-
ект, 1980 г.
В качестве АУП в соответствии с требованиями для ангар-
ных комплексов для стоянки и обслуживания воздушных 
судов, согласованными во ВНИИПО и ДНД МЧС РФ, прини-
мается роботизированная установка пожаротушения (РУП). 
Применение РУП обусловлено эффективностью этого 
способа тушения, невозможностью применения спринклер-
ных АУП для защиты зданий высотой более 20 м.
Учитывая специфику защищаемого объекта, за основную 
пожарную нагрузку принимается розлив остатка авиацион-
ного топлива, поэтому в качестве ОТВ рекомендуется 
применять:
- для ликвидации возможных очагов пожара – пену низкой
кратности на основе водного раствора фторированного 
пенообразователя;
- для орошения несущих конструкций и оборудования – 
распылённую лафетным стволом воду.
Общий расход огнетушащего вещества и продолжитель-
ность непрерывной работы РУП должны быть не менее 
указанных в таблице 5.1 СП 5.13130.
Общий расход РУП уточняется с учетом количества пожар-
ных роботов (роботизированных пожарных стволов) ПР, 
одновременно задействованных в рабочем режиме, гидрав-
лических потерь в питающем трубопроводе, характера и 
величины пожарной нагрузки, технологических особенно-
стей объекта, группы помещений 2 или 4 по приложению Б 
СП 5.13130.
Каждая точка помещения или защищаемого оборудования 
должна находиться в зоне действия не менее чем двух ПР. 
Расстановка ПР должна исключать протяженные "мертвые" 
зоны для автоматических извещателей наведения, а также 
"мертвые" зоны, не подверженные действию ОТВ. 
РУП обеспечивает функционирование в следующих режимах: 

- автоматическое позиционное или контурное программное 
сканирование;
- ручное управление ПР движением пожарного ствола в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях с переключаю-
щего устройства дистанционного пульта управления или по 
оперативной программе дистанционного пульта;
- ручное кнопочное управление движением пожарного 
ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях с 
местного поста управления (для ПР, управляемых через 
шкафы управления электроприводами);
-   ручное механическое управление непосредственно 
рукояткой, расположенной на ПР.
Перемещение пожарного ствола ПР для поиска очага 
загорания  осуществляется по сигналу от автоматических 
пожарных извещателей общего обзора или зонных автома-
тических извещателей,  входящих в состав АУПС.
Позиционное или контурное программное сканирование с 
подачей ОТВ в пределах угловых координат загорания 
осуществляется по сигналу ИК-сканера, установленного на 
ПР, в соответствии с информационным обеспечением 
(конфигурационная информация), хранящимся в энергоне-
зависимой памяти ШК-УСО. Информационное обеспечение 
подготавливается с помощью ПО «Конфигурирование 
РУП». 
В соответствии с конфигурационной информацией для 
каждого ПР обеспечивается корректировка угла возвыше-
ния ствола с целью учета баллистики струи в зависимости 
от давления на выходе ствола и расстояния до очага 
пожара в пределах эффективной дальности ПР).
Угловые координаты наведения на точки очага загорания, 
расстояние до этих точек рассчитывает ШК-УСО. При этом 
ПР выполняет последовательное наведение на точки 
контурной линии,  в зависимости от расстояния до точки 



Аэропорт Шереметьево-1. Ангар № 2 и станция сервисного 
обслуживания самолетов

Национальный аэропорт Минск.
Ангар-укрытие для воздушных судов

устанавливается требуемое положение насадка (угол 
распыливания струи), а также с помощью датчика давления 
измеряется текущее давление, выбирается значение 
поправки вертикального угла наведения.
Формирование команды на перемещение ПР, оснащённых 
ИК-сканерами, для поиска координат очаа пожара должно 
осуществляться при срабатывании одного из извещателей 
общего обзора или одного из зонных извещателей, 
включенных по логической схеме «ИЛИ». 
Формирование команды управления на подачу ОТВ должно 
осуществляться при регистрации загорания двумя  автома-
тическими извещателями наведения, установленными на  
двух ПР.
Для уменьшения инерционности срабатывания установки и 
увеличения точности регистрации очага загорания рекомен-
дуется в качестве извещателей общего обзора или зонных 
извещателей использовать адресные пожарные извещате-
ли пламени или каждый неадресный извещатель пламени 
выводить на свой шлейф приёмно-контрольного прибора с 
последующей передачей сигнала о срабатывании каждого 
извещателя на блок БК-16.
Размещение извещателей пламени должно обеспечивать 
контроль защищаемой поверхности  с противоположных 

направлений  и исключать «мертвые» зоны.  В ангарах для 
самолётов и вертолётов извещатели необходимо устанав-
ливать в двух уровнях:
-  извещатели нижнего уровня должны контролировать 
пространство от пола до нижней плоскости аппарата;
-  извещатели верхнего уровня – верхнюю плоскость 
аппарата и пол.
Охлаждение несущих конструкций здания осуществляется 
при поступлении сигнала о перегреве ферм в автоматиче-
ском и/или дистанционном режиме.
Контроль температуры несущих ферм покрытия необходи-
мо осуществлять линейными тепловыми извещателями, 
проложенными по нижнему поясу каждой фермы с иденти-
фикацией сигнала по каждой ферме, без обеспечения 
контроля каждой точки фермы двумя линейными извещате-
лями.
В больших ангарах допускается установка выдвигающихся
пожарных роботов в полу в приямках с автоматически 
открывающимися люками, а также на площадках под 
нижним поясом несущих ферм.
Питающий водопровод РУП предусматривается кольцевым,
водозаполненным (до дисковых затворов), давление в 
дежурном режиме поддерживается автоматическим 
водопитателем, установленным в насосной станции.

Пожарные роботы размещены 2 яруса: ПР 1, 3, 5, 9, 11 на отм. +0.600;
                                                                    ПР 2, 4, 6, 8,10, 12 на отм. +8.000.
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На данном чертеже показаны карты орошения для ПР 1,2,11,12



Вертолетная площадка на крыше бизнес-центра, г.Ижевск

План-схема РУП для защиты вертолетных площадок

Нормативные документы:
1. СП5.13130-2009. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проек-
тирования.
2. СП 135.13130.2012 Вертодромы. Требования пожарной 
безопасности.

В соответствии с СП 135.13130.2012 вертодромы должны 
быть оборудованы стационарными автоматизированными 
или роботизированными установками пожаротушения, а 
также установками пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре, являющимися составной частью системы противопо-
жарной защиты здания или сооружения.
Стационарные установки пожаротушения должны осущест-
влять пожаротушение и охлаждение фюзеляжа вертолета, а 
также тушение возможного разлива ЛВЖ и ГЖ на поверхно-
сти вертодрома.
Расчет стационарной установки пожаротушения должен 
осуществляться при следующих условиях:
- расчетную защищаемую площадь следует принимать не 
менее внутренней площади вертодрома (посадочной 
площадки), ограниченной по периметру бортиками;
- интенсивность орошения расчетной защищаемой площади - 
не менее 0,14 л/(с•м );
- продолжительность подачи пены (одно тушение) - не менее 
600 с; 
- продолжительность подачи воды (без учета количества 
воды, необходимого для пенного пожаротушения) - не менее 
600 с; 
- инерционность установки пожаротушения - не более 60 с. 
Требования, предъявляемые к проектированию роботизиро-
ванных установок пожаротушения (роботизированных пожар-
ных комплексов), следует принимать в соответствии с С П 
5.13130.
Вертодром должен быть оборудован стационарными устрой-
ствами подачи ОТВ в количестве не менее четырех (два из 
которых - основные рабочие, два - резервные). При этом 
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необходимо соблюдать условие гарантированного орошения 
любой точки вертодрома не менее чем двумя струями с 
нормативной интенсивностью орошения при совместной 
работе двух устройств подачи ОТВ, а также учитывать 
возможную оперативную обстановку на пожаре, направление 
ветра и другие обстоятельства.
Стационарные установки пожаротушения должны иметь 
возможность создавать защитную водяную завесу с целью 
повышения безопасности при спасании и эвакуации людей из 
аварийного вертолета и с вертодрома в безопасную зону. В 
качестве устройств подачи ОТВ рекомендуется использовать 
комбинированные лафетные стволы, способные подавать 
основное ОТВ (пену) на пожаротушение или воду для созда-
ния защитной водяной завесы.
 Установки пожаротушения должны иметь дистанционное 
управление с возможностью перехода на ручное местное 
управление. Пульты дистанционного управления устройства-
ми подачи ОТВ должны находиться в легкодоступных для 
обслуживающего персонала и пожарных подразделений 
местах рядом с вертодромом (в помещении диспетчерского 
пункта, у эвакуационных выходов или в других удобных для 
управления устройствами пожаротушения и безопасных 
местах).



Защита концертных залов и мест
с массовым пребыванием людей
Ссылочные документы:
1. СП5.13130-2009. Установки пожарной сигнализации 
ипожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования.
2. ВНПБ 39-16. Роботизированная установка пожароту-
шения. Нормы и правила проектирования. Специальные 
технические условия. 
Концертные и киноконцертные залы вместимостью 800 
мест и более оборудуются автоматическими установками 
пожаротушения независимо от площади.
Для защиты объектов и зрелищных мест с массовым 
пребыванием людей, характеризующихся большими 
площадями и высотой, рекомендуется применение роботи-
зированных установок пожаротушения (РУП) с применени-
ем пожарных роботов. Если при этом имеются  повышен-
ные требования к дизайну, то РУП комплектуются пожарны-
ми роботами типа «IN BOX» для установки в нише, закрытой 
подвижной лицевой панелью. 

Проект защиты концертного зала площадью 3500 м2 на 
6000 мест (на примере объекта: концертного зала  
«Крокус», г.Москва). Концертный зал имеет в своем соста-
ве сцену и зрительный зал. Кресла для зрителей размеща-
ются в партере, амфитеатре и на балконе зала. Установка 
пожарных роботов типа  «IN BOX» в нише на уровне парте-
ра позволяет, не нарушая дизайна, обеспечить орошение 
каждой точки зрительного зала двумя струями следующим 
образом: при поступлении сигнала «Пожар» двери ниши 
автоматически открываются, пожарный робот выдвигается 
и начинает сканирование по заданной программе. 
С целью оперативного наблюдения за ситуацией в районе 
очага пожара на пожарных роботах соосно направлению 
ствола предусмотрена установка телекамер.
За расчетный расход воды в установке пожаротушения 
принят расход 40 л/с, определенный с учетом одновремен-
ной работы 2-х пожарных роботов из состава РУП с расхо-
дом воды 20 л/с.
 

Киноконцертный зал “Крокус” (г.Москва) Пожарный робот “в нише”
в дежурном режиме (эскиз)

Пожарный робот “в нише”
в рабочем режиме (эскиз)

+15,050

м

№1

№ 2
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№4

м

м
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м

         - пожарный робот ПР-ЛСД-С20У-ИК-ТВ с расходом 20 л/с. 

Эффективная дальность водяной струи ПР-ЛСД-С20У-ИК-ТВ с расходом 
20 л/с при давлении перед дисковым затвором пожарного робота 0,6 МПа 
составляет 50 м.
ПР №№ 1, 2 размещены в нишах в стенах зала на отм. +6,130.
ПР №№ 2, 3 размещены в нишах в стенах зала на отм. +5,730.

м

Условные обозначения:



Нижегородский Дворец Спорта Профсоюзов, 
г. Нижний Новгород

Пожарные роботы в спорткомплексе
“Оренбуржье” (г.Оренбург)

Дворец легкой атлетики 
(г.Гомель, Респ.Беларусь)

Спортивные сооружения характеризуются большими 
площадями, высокими подкупольными пространствами. 
Традиционные спринклерные и дренчерные системы 
пожаротушения для них практически неприемлемы.
Проект защиты спортивного сооружения  пожарными 
роботами в антивандальном исполнении на примере 
стадиона «Санкт-Петербург» (Зенит Арена) . Стадион 
«Санкт-Петербург» представляет собой многофункциональ-
ный  футбольный стадион  высшей категории, разряда "А" 
(по международной классификации "Элит") круглогодичного 
использования с выдвижным полем, раздвижной крышей и 
флагштоком, общей  вместимостью не менее 68 тысяч мест. 
Роботизированная установка пожаротушения  предназначе-
на для тушения пожара в зоне трибун с одновременной 
сигнализацией о работе и состоянии установки в помеще-
ние поста пожарной охраны.    В ее состав входят пожарные 
роботы и насосная станция. Автоматическое тушение 
пожара в зоне трибун предусматривается прямыми и 
распыленными струями с использованием пожарных 
роботов. Орошение осуществляется одновременно 2  
пожарными роботами с расходом 40 л/с каждый при напоре 
0,6 МПа. Пожарные роботы  устанавливаются в 2 яруса:  

нижний ярус а) на отм. 6,000 и верхний ярус б) на отм. 
25,200. Пожарные роботы  выполнены в антивандальном 
исполнении, имеют защитную оболочку, исключающую 
доступ к электрооборудованию и органам управления.  
При поступлении сигнала «Тревога» робот выдвигается из 
корпуса с использованием линейных двигателей и произво-
дит работу по программе пожаротушения в защищаемой 
зоне. Для подачи воды предусматриваются кольцевые 
трубопроводы по каждому ярусу. 

Защита спортивных 
сооружений

Пожарный робот 
в антивандальном исполнении



ОАО "Европейский серный терминал" 
Морской торговый порт, Ленинградская обл., г. Усть-Луга

ОАО "ГОЗ Обуховский завод", г.Санкт-Петербург 
Цеха промышленного производственного корпуса

Завод по производству энергетического оборудования 
ОАО “Силовые машины”, г.Санкт-Петербург 

Производственные корпусы

Оборудование склада серы системой пожаротушения 
штабелей серы с применением роботизированной 
установки пожаротушения РУП, огнетушащее вещество - 
пена, в качестве расчетной площади (проектной аварии) 
принимается пожар штабеля площадью 1000 м2. 
Особенности: РУП позволяет после получения сигнала 
“Пожар” производить поиск очага пожара, включение двух 
ПР, наиболее близких к очагу пожара, и наведение на очаг 
пожара. Пожарные роботы устанавливаются на расстоянии 
не ближе 10 м от штабеля на вышках вдоль всей его длины. 
Расчётное время подачи пены на тушение пожара в складе 
с использованием системы пожаротушения - 10 мин. 

- пожарный робот ПР-ЛСД-С20УУсловные обозначения:

Защита объектов
химической промышленности

Защита производственных 
объектов

Оборудование роботизированной установкой пожаротуше-
ния  РУП с применением 25 пожарных роботов ПР-ЛСД-С40
У-ИК и системой управления комплексом  цехов промыш-
ленного производственного корпуса (цеха) № 195 ОАО 
"ГОЗ Обуховский завод".
Общая площадь -  30 000 кв.м. Высота помещений произ-
водственных зданий составляет от 15 до 25 м, размеры 
производственных пролетов -  от 24 до 36 м.
Автоматическая установка пожаротушения предназначена 
для обнаружения, локализации и тушения возникшего 
пожара с одновременной подачей сигналов о пожаре и 
срабатывании установки дежурному персоналу, ведущему 

круглосуточное дежурство. Для цехов предусматривается 
автоматическое и ручное орошение их площади и купола 
прямыми и распыленными струями воды с изменяющимся 
углом факела.
Завод по производству энергетического оборудования 
ОАО «Силовые машины», г.Санкт-Петербург.  
Автоматическая установка пенного пожаротушения с 
применением РУП на 20 ПР для защиты  производственного 
корпуса изготовления тихоходных турбин и цеха сварки 
роторов  высотой до 30 м. Для тушения пожара корпусов  
предусматривается автоматическое  орошение прямыми и 
распыленными струями пены локальных участков (мест 
расположения пожароопасного оборудования). Огнетуша-
щее вещество - пена низкой кратности на основе фторсин-
тетического пленкообразующего пенообразователя.



ТНК «Карелиянефтепродукт»,
г.Петрозаводск

Нефтяные терминалы "Лукойл-2", г.Высоцк
Выборгский р-н Ленинградской обл.

Балтийская трубопроводная система, 
г.Приморск

Причальный комплекс для перегрузки нефтепродуктов.
Морской порт Витино на Белом море

План-схема защиты склада нефтепродуктов
ТНК BP “Карелиянефтепродукт”

Защита объектов нефтяной
и газовой промышленности

Защита причальных комплексов

Для взрывоопасных объектов нефтяной и газовой 
промышленности на наружных установках, сырьевых, 
товарных и промежуточных складах, сливо-наливных 
эстакадах первостепенное значение имеет раннее 
обнаружение аварийных утечек и проливов, а также 
предупредительные и локальные меры по осаждению, 
охлаждению, тушению в ранней стадии, чтобы не допустить 
развития аварийной ситуации. Ввиду высокой опасности 
для человека все чаще используют безлюдные технологии, 
а для пожарной защиты - пожарные роботы. 
Во взрывоопасных зонах ЛСД и ПР применяются во 
взрывозащищенном исполнении. Расстановку ЛСД и ПР, 
входящих в состав установок пожаротушения, на 
защищаемом объекте следует производить, исходя из 
условий эффективной дальности струй, при которой 
обеспечивается наибольшая интенсивность. Это в 
пределах 90% от паспортной дальности подачи 
огнетушащего вещества. При расчете защищаемых зон 

необходимо учитывать, чтобы каждая защищаемая зона 
находилась в радиусе действия двух ЛСД или ПР. На 
основании этого составляются карты орошения 
защищаемого объекта и определяется количество и 
расстановка ЛСД или ПР.

Причальный комплекс  для перегрузки нефтепродуктов 
морского порта «Витино» на Белом море, с круглогодичной 
навигацией, обслуживаемой атомным ледоколом,  защища-
ется установкой водопенного пожаротушения. Для тушения 
пожара на технологической площадке предусматривается 
пенное орошение двумя пожарными роботами типа 
ПР-ЛСД-С60(20)У-Ех с общим расходом 30 л/с, работающи-
ми в режиме тушения по площади по заранее заданной 
программе. Для создания водяной завесы высотой не 

менее 16,5 м между причалом и танкером типа «Stena 
Arctika» по линии кордона причала устанавливаются  
лафетные стволы ЛС-С20Уо с осцилляторами и плоскими 
дефлекторами с общим расходом 40 л/с. 
Охлаждение металлических конструкций в радиусе 10 м от 
технологической площадки осуществляется лафетным 
стволом  ЛС-С20Уо с осциллятором с расходом 12,5 л/с. 
Установка внедрена в 2008 г.

ЛСД-С60(20)У-Ех

пенопровод
пожарный водопровод

Условные обозначения:

ЛСД-С20Уо

План-схема защиты причального комплекса



Пожарный робот в машинном зале
Петрозаводской ТЭЦ

Луганская ТЭС Кураховская ТЭС

Объекты Роскосмоса

План-схема РУП Петрозаводской ТЭЦ с картами орошения

Защита взрывоопасных 
производств и сооружений

Охлаждение металлических конструкций ферм машинных 
залов. Ликвидация пожара на ранних стадиях. Возможность 
работы при отсутствии полной видимости при сильном 
задымлении.
Покрытие машинного зала Петрозаводской ТЭЦ опирается 
на 10 ферм длиной 39 м, высотой 3,6 м, шаг ферм 12 м. 
Фермы сварной конструкции из сдвоенного углового 
проката толщиной 20 мм. В машинном зале установлены 3 
турбогенератора по 110 МВт типа Т-100-130. В 
непосредственной близости от турбогенераторов 
расположены 3 маслобака по 32 м3. Машзал относится  к 
пожароопасным помещениям категории В2 по СП12.13130-
2009 и классу пожароопасности П-IIа по ПУЭ. Для 
оборудования системой АУП-РПК машинного зала 
Петрозаводской ТЭЦ размерами 39х108 м установлено 6 
ПР с расходом 20 л/с и напором в сети противопожарного 
водопровода 0,6 МПа.   Расход воды при одновременной 
работе 2-ПР составляет 40 л/с. 

Защита объектов энергетики - 
АЭС, ТЭЦ, ГРЭС

- Пожарный робот
  ПР-ЛСД-С20У
- Несущие балки, 
  расположенные по осям 1...9  
- Рабочие зоны орошения
  в горизонтальной плоскости
- Рабочие зоны орошения
  в вертикальной плоскости

Условные обозначения

Для взрывоопасных производств и сооружений применяют-
ся пожарные роботы во взрывозащищенном исполнении. 
Проект защиты операционного зала объекта МИК 
(«Роскосмос») площадью 1062 м2,  высотой 16 м. Операци-
онный зал относится к взрывопожароопасным помещениям 
категории А по НПБ 105-03 и классу В-1а по ПУЭ. Для 
тушения пожара предусматривается автоматическое и 
ручное орошение взрывоопасных зон по площади сплошны-
ми струями воды с использованием роботизированной 
установки пожаротушения (РУП). Расход воды установки 
пожаротушения и время работы приняты в соответствии с 
Рекомендациями ФГУП «26 ЦНИИ МО РФ»:
- расчетный расход воды 200 л/с, определен с учетом 
одновременной работы 3-х пожарных роботов из состава 

РУП с расходом воды по 67 л/с каждый; 
- расчетное время работы установки пожаротушения – 4 
минуты.

Схема размещения 
пожарных роботов на объекте МИК
(Роскосмос)



Пожарные роботы на Рубежанском КТК

План-схема расстановки пожарных 
роботов в цехе строжки

Проект защиты цеха строжки завода ООО «СП-СЭЛ Тайри-
ку» в г. Игирма  Иркутской обл. В цехе площадью 5500 м², 
высотой 7,2 м постоянно находится значительное количе-
ство высушенной древесины в штабелях.
Для тушения пожара в цехе строжки проектом предусматри-
вается автоматическое  водяное пожаротушение с исполь-
зованием роботизированной установки пожаротушения 
РУП-10ПР-ЛСД-С6У-ИК-ТВ.
За расчетный расход воды в установке пожаротушения 
принят расход 12 л/с, определенный с учетом одновремен-
ной работы 2-х пожарных роботов из состава РУП с расхо-
дом воды 6 л/с.  Расчетное время работы установки пожаро-
тушения – 30 минут.
Размещение пожарных роботов и ПЗУ предусматривается 
под нижним поясом ферм. 
С целью оперативного наблюдения за ситуацией в районе 
очага пожара проектом предусмотрена установка телека-
мер на пожарных роботах соосно направлению ствола. 
Видеосигнал от  телекамер на ПР передается на аппаратуру 
приема и обработки видеосигналов, установленную в  поме-
щении службы безопасности (диспетчерской).
В режиме контроля (до пожара) трубопроводная сеть 
автоматической установки пожаротушения до пожарных 
запорных устройств ПЗУ (одно на пару роботов)  находится  
под давлением 10 кГс/см², которое поддерживается жокей-
насосом CRN 3-19. 
Аппаратура управления РУП и насосной станцией находит-

ся в дежурном режиме.
При возникновении пожара и срабатывании не менее 2-х 
пожарных извещателей  приемная аппаратура существую-
щей автоматической установки пожарной сигнализации 
передает  сигнал на блок коммутации БК-16 и  РУП  начина-
ет работу.
Возможны 3 варианта работы РУП: автоматический; 
автоматизированный, дистанционный;
Первый вариант рекомендуется использовать для обеспе-
чения пожарной защиты объекта при отсутствии дежурного 
персонала.
Второй вариант отличается от первого тем, что разрешение 
на поиск очага пожара и открытие ПЗУ санкционирует 
оператор. 
Третий вариант рекомендуется использовать при пуско-на-
ладочных работах.

ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» - ведущий 
производитель упаковки из гофрированного картона в 
Украине. Мощный потенциал комбината обеспечивает 
успешную работу с 1991 года. В своей работе предприятие 
равняется на передовой опыт производителей Европы.
ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» представ-
ляет собой интегрированный комплекс по производству 
картона для плоских слоев гофрокартона, бумаги для 
гофрирования, картона гофрированного на их основе и 
тары из гофрокартона.
ПАО «РКТК» выпускает тару из гофрированного картона 
для многих отраслей: пищевой, табачной, химической 
промышленности, производств алкогольных и безалкоголь-
ных напитков, бытовой техники, фарфора и керамики, 
металлоизделий и т.д. 
 На складе готовой продукции внедрен 1-й пусковой 
комплекс автоматической установки водяного пожаротуше-
ния на базе роботизированного пожарного комплекса в 
составе 2-х пожарных роботов  ПР-ЛСД-С40У с расходом 40 
л/с. 
Давление в трубопроводе – 0,8 МПа.

Угол распыла струи - 90 градусов, угол струи над горизон-
том 15-20 градусов с условием орошения верхней частью 
факела струи ферм и перекрытия. 
 Зону тушения определяет автоматическая пожарная сигна-
лизация с аспирационными извещателями.
Расположение роботов – вертикально, рабочим насадком 
вниз. 
 Защищаемая площадь – около 600 кв.м.

Защита объектов 
деревообрабатывающей
промышленности

Бумагоделательное 
производство



Открытый склад леса. Татарстан, г.,Елабуга

Нормативные документы:
1. СП5.13130-2009. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования.
2. СП 114.13330.2011. Склады лесных материалов. 
Противопожарные нормы.
Стационарные лафетные установки следует предусматри-
вать при расходе воды на наружное пожаротушение свыше 
90 л/с. Расчетный расход воды на каждый стационарный 
лафетный ствол типа ЛС-60 должен составлять не менее 60 
л/с при давлении в насадке ствола 0,5 МПа (5 кгс•см).
Число и размещение стационарных лафетных стволов 
определяется из условия орошения каждой точки штабеля 
или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными 
струями.
Лафетные стволы устанавливаются на вышках или 
подставках –  на расстоянии не менее 7 м от основания 
штабеля. Высота вышек должна быть не менее высоты 
штабелей и куч лесоматериалов. Управление стационарны-
ми лафетными стволами, установленными на вышках 
высотой до 7 м, должно быть ручное, свыше 7 м – дистанци-
онное.
В соответствии с ФЗ №123, ст.129, п. 7, все лафетные 
стволы должны иметь возможность ручного и дистанцион-
ного управления механизмами поворота лафетных стволов 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропри-
вода или электропривода.
В соответствии с ГОСТ 12.3.047-2012 «Пожарная безопас-
ность технологических процессов. Общие требования. 
Методы контроля», ручной пуск дистанционно управляемых 
лафетных стволов должен быть предусмотрен как 
непосредственно с места у кольцевой сети противопожар-
ного водопровода, так и дистанционно из помещения с 
постоянным присутствием персонала (операторной).

Защита складов
лесных материалов

План-схема защиты лесного терминала, г.Усть-Илимск

Стационарные лафетные стволы следует подключать к 
сети противопожарного водопровода с помощью ответвле-
ния диаметром не менее 150 мм с установкой на нем двух 
задвижек – в начале ответвления и непосредственно у 
лафетного ствола.

Выполненные проекты:
Лесной терминал, г. Усть-Илимск. Стационарная установ-
ка пожаротушения с применением лафетных стволов с 
дистанционным управлением ЛСД-С100(80)У на вышках 
высотой 10 м для защиты складских площадей межнавига-
ционного хранения груза объемом складирования 260 тыс. 
пл. м3. Лафетные стволы размещены исходя из условий 
орошения каждой точки 2-мя струями воды.
Открытый склад леса. Татарстан, г.,Елабуга. Лафетные 
стволы типа ЛСД-С100(80,90)У с расходом 90 л/с установ-
лены на пожарных вышках ВП-12 высотой 12 м для защиты 
открытого склада леса. Управление стволами осуществля-
ется из удаленной операторской при помощи пульта дистан-
ционного управления. Протяженность кольцевой магистра-
ли управления – до 1 км.
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Условные обозначения:

грузовые площадки №№ 1-15

противопожарный  водопровод

ЛСД-С100(80)У
на вышке высотой 10 м

Площадка для автомашин-

лесовозов,ожидающих въезда 

на территорию причала



Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича

План-схема расстановки пожарных роботов на складе угля

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени 
Ильича» — одно из крупнейших предприятий Украины с 
полным металлургическим циклом. Продукция комбината 
экспортируется более чем в 80 стран мира.
Производственные мощности комбината позволяют произ-
водить в год около 6,1 млн тонн стали, в том числе конвер-
терной 3,6 млн тонн, 12 млн тонн агломерата, более 5,5 млн 
тонн чугуна и более 5 млн тонн готового проката.
На МК внедрены новые технологии – комплекс подачи 
пылеугольного топлива (ПУТ) на доменные печи с целью 
экономии природного газа и кокса.
В составе комплекса ПУТ работает склад угля длиной 160 м 
и шириной 30 м, вместимость склада – 25 тыс.тонн угля.

Склад защищают пожарные роботы ПР-ЛСД-С40У – 6шт.
Огнетушащее вещество – распыленная вода со смачивате-
лем. Зону тушения определяет автоматическая пожарная 
сигнализация.

Защита объектов 
металлургической 
промышленности

План-схема защиты спиртохранилища

Защита спиртохранилищ

В 2007 г. выполнен проект противопожарной защиты 
спиртохранилища ООО «Хабспиртпром» в г. Хабаровске. 
На открытой площадке в существующих и проектируемых 
стальных вертикальных резервуарах предусматривается 
хранение спирта, эфироальдегидных фракций и сивушных 
масел. Защите автоматической установкой пенного пожаро-
тушения с пуском от извещателей пожара (термокабелей) 
подлежат резервуары, размещаемые в обваловке общей 
площадью 1300 м2. Интенсивность орошения резервуаров 
раствором фторсодержащих пенообразователей, в 
соответствии с рекомендациями по тушению полярных 
жидкостей в резервуарах при способе жесткой подачи, 
составляет 0,20 л/(м2•с).
Для тушения пожара на открытом спиртохранилище предус-
матривается орошение расчетной площади 300 м2 в преде-
лах обваловки с горящим резервуаром в центре 3% -м 
раствором спиртоустойчивого синтетического фторсодер-
жащего пленкообразующего высокоэффективного пеноо-
бразователя ПО-РЗП. Орошение производится одновре-
менно  двумя лафетными стволами с дистанционным 
управлением ЛСД-С60(30)У-Ех (далее ЛСД) с общим расхо-
дом 60 л/с. 
Расчетное время работы автоматической установки 
пожаротушения – 10 мин.
Охлаждение соседних с горящим резервуаров частично 

осуществляется установкой пенного пожаротушения, кроме 
того рекомендуется использовать систему технологическо-
го орошения с дополнительно устанавливаемой электро-
задвижкой, открывающейся при пожаре в резервуарном 
парке, а также  существующий пожарный гидрант. Лафет-
ные стволы устанавливаются на пожарных вышках.
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ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»
Юридический (почтовый) адрес:
185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Заводская (Северная промзона р-н), д.4

Телефоны/факсы:
+7 (8142) 77-49-23,
+7 (8142) 57-11-27,
+7 (8142) 77-49-31

E-mail:
office@firerobots.ru
marketing@firerobots.ru
sale@firerobots.ru

Website: www.firerobots.ru




